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Concepto: MESA TIPO ISLA PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 7200mm DE FRENTE, 1500 mm DE 
FONDO, 900mm DE ALTO.   

  

  Clave: MEIS720 

 
Descripción: MESA TIPO ISLA PARA TRABAJODE LABORA TORIO DE 7200mm DE FRENTE, 1500 mm DE 
FONDO, 900mm DE ALTO, CON GAVETAS BAJO CUBIERTA Y SUMINISTRO DE MEDIOS CON GUARDADO 
CENTRAL. CUBIERTA DE RESINA EPÓXICA. 

 
  Cantidad: 4 

3 piezas Tablero de núcleo macizo de resina epoxi borde con terminación según DIN 12916color SMA, 2400mm de 
frente, 1500 mm de fondo, 30mm de espesor, con las siguientes características: fabricado en resina epoxídica en su 
totalidad; de alta resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y alta resistencia mecánica; fácil de 
limpiar, con reborde de bisel de 3 mm a 45 grados en todo el perímetro visible en cara, canto recto en las juntas entre 
una y otra pieza, estas deberán ir selladas en todas las interfaces para que impidan el acceso de humedad al interior 
de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario en su caso ; se anexa hoja de resistencia química El color de la cubierta 
será con base en una muestra aprobada al proveedor final. 

Estructura soporte en formada de 15 Estructuras tipo "C" elemento básico de 7500 mm de frente, 900 mm de alto, 
fabricado en perfil tubular de sección transversal rectangular de 60mmx30mm de lámina negra electro galvanizado, 
fosfatizado, Color Blanco garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica. Con capacidad de carga de 250 
kg. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo 
de Acero Inoxidable para nivelación del mueble. Los marcos C se deben combinar con armarios debajo de la mesa en 
el espacio de 450 mm, los gabinetes debajo del banco se deben ensamblar juntos sin espacios. Todas las uniones 
necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en base a las 
dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, Velocidad de soldadura 
(mm/s) ::;;1 20 mm/s, Brecha de soldadura ::;;1 /S d e l espesor de la hoja. Rango de soldadura (mm) 0,5~4 acero al 
carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 1O, Modo de refrigeración 
Refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del 
elemento. Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo 
inicial con abrasivos gruesos y terminac ión con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación 
compuesto con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, 
silicio 1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. Construido en una sola pieza, sin juntas. 

Armarios 3 armarios inferiores de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con 1 puerta abatible derecha, 1 
cajón 150mm,1 balda, fabricados en lámina negra con aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color 
Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T-316. La estructura se puede regular en altura entre - 5 
mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Acero Inoxidable para nivelación del mueble 

Armarios 3 armarios inferiores de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con 1 puerta abatible derecha, 1 
cajón 150mm,1 balda, fabricados en lámina negra con aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color 
Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T-316. La estructura se puede regular en altura entre - 5 
mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Acero Inoxidable para nivelación del mueble 

Armarios 3 armarios inferiores de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con 1 puerta abatible izquierda, 1 
cajón 150mm,1 balda, fabricados en lámina negra con aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color 
Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T-316. La estructura se puede regular en altura entre - 5 
mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Acero Inoxidable para nivelación del mueble 
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Dos tapas laterales para los costados de la mesa, fabricados en el mismo material y zoclo de Acero Inoxidable T- 316. 

El armario inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una resina 
de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 311-82., 
con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material. 

Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad mecánica al 
armario completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la mesa para permitir 
una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el armario cuando el usuario se acerca a la mesa. El 
pedestal estructural en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del calzado del personal del laboratorio 
en el tiempo. 
 
Los paneles laterales vienen preparados en la parte interna para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, 
permitiendo una capacidad de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 

El panel trasero del armario es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y es 
registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante la 
instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 

La construcción de los armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el intercambio 
de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 

Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el resto 
del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. Puertas presentan colchones de contacto 
en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del armario. 

Las bisagras en puertas fabricadas en Acero Inoxidable Son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas de 
180° para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de 
accidente durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. 

Los tiradores serán de ac. Inoxidable T-316, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16". Con acabado sanitario, pulido 

mate. 

Todos los armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto del 
mueble. 

Los cajones presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el resto 
del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. El cuerpo de los cajones está construido 
en lámina de 0.75mm de espesor y tiene una capacidad de carga mínima de 40kg por cajón, permitiendo una extracción 
total sin riesgo para el usuario. 

El rodapié de acero inoxidable T-316 integrado en el armazón del armario tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo 
tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. El 
rodapié tiene un receso de 60 mm con relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 mm. 

6 celdas de servicio autoportantes para bancos peninsulares, con posibilidad de preconexión, en altura sentada y de pie. 
Las celdas de servicio aptas para proporcionar a bancos de pared o peninsulares con servicios lado izquierdo vacío, aire 
comprimido. y lado derecho energía eléctrica y gas LP. Las celdas de servicio deben colocarse como unidades separadas 
detrás de las estaciones de trabajo. Fabricado en acero inoxidable T-316, calibre 18. Todas las uniones necesarias serán 
con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en 
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base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, Velocidad de 
soldadura (mm/s) :5120 mm/s, Brecha de soldadura :51 /S del espesor de la hoja. Rango de soldadura (mm) 0,5~4 acero 
al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 10, Modo de refrigeración. 

 Refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento. 
Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 
0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se 
logra con un desbaste burdo inicial con abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero 
Inoxidable con aleación compuesto con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% 
máximo, manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. Los estantes están construidos a 
partir de una bandeja de vidrio resistentes a los productos químicos con una capacidad de carga de 15 kg (carga 
uniforme). Las salidas de servicio, tomas de gas y enchufes, son ergonómicamente accesibles. Medidas, Anchos 
modulares: 1200, mm, Alturas modulares: 1920 mm, Profundidad: 150 mm columna central de servicio de 300 mm de 
frente por 150 mm de fondo por 1920 mm de alto; están montadas en un puente horizontal de 7200 mm de largo con 
estructura metálica y vertical con anclaje desde el piso. La estructura está fija al piso con taquetes expansivo tipo Hilti 
fabricado acero al carbón. 
 
Las celdas de servicio con dos columnas de servicio, que están montadas en un puente de servicio horizontal. 6 pza. 
armario alto fabricado en Acero Inoxidable T-316, de 900 mm de frente por 480 mm de alto por 450 mm  de fondo ; con 
sets a ambos lados cuenta con 2 pza. puertas corredizas en cristal laminado de seguridad de 5mm de espesor con 
película de seguridad entre dos elementos de vidrio cada uno de 2.5mm, con correderas dobles de aluminio acabado 
natural en el borde superior e inferior del vidrio, 1 entrepaño de cuerpo fabricado Acero Inoxidable T-316 , con capacidad 
de carga de 30kg por entrepaño. 6 pza. repisa fabricado en Acero Inoxidable T-316 de 900 x 150 mm de ancho y fondo 
y 2.54 mm de espesor. Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo 
interno libre de escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 
1/1.5/2, Velocidad de soldadura (mm/s) :5120 mm/s, Brecha de soldadura :51/S del espesor de la hoja. Rango de 
soldadura (mm) 0,5~4 acero al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 1O, Modo 
de refrigeración Refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas 
del elemento. Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo 
inicial con abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación 
compuesto con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 
1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 
4 que se logra con un desbaste burdo inicial con abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 
150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 
0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. La parte media de la celda 
de servicio con pantallas de salpicaduras de vidrio templado de Peto An=900, Al=270 y Peto An=900, Al=380 vidrio de 
manera que permanezcan visualmente transparentes. Los puntos de servicio se encuentran en las columnas de 
servicio. 6 piezas de pantalla de salpicaduras de vidrio templado desplantado sobre cubierta de 900 mm de ancho por 
340mm de alto por 9 mm de espesor. 

Suministro de servicios; Todas las tuberías y accesorios necesarios para la conexión de los servicios corren 
verticalmente a los enchufes o grifos están dentro de la columna de servicio. Los suministros horizontales corren entre 
las columnas / bloques de servicio sobre rieles de soporte debajo del banco. Apto para cuando se requiera un dueto de 
servicio, es posible extender las columnas de servicio hasta el techo. Toma de La columna cuenta con 2 pza. salida 
para 4 contactos monofásicos de 127 v y dos salidas para voz y datos. En columnas exteriores cuenta con: 2 pza. 
salida para 3 contactos monofásicos de 127 v corriente regulada y dos salidas para voz y datos 
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En galería de medios 12 Casete para columna de medios An=150, Al=300 con 2 enchufes tipo NEMA 5-15 125 V/ 16 
A 6 mA-fi con prueba automática GFCI con botones de prueba y reset de emergencia, 12 Contacto doble polarizado 
con puesta a tierra de 127V/16A.12 Casete para columna de medios An=150, Al=300 para válvula de paso recto 
para aire comprimido, 12 Casete para columna de medios An=150, Al=300 para válvula de paso recto para vacío, 12 
Casete para columna de medios An=150, Al=300 para válvula de paso recto para Gas LP. Las tomas tipo pared con 
una válvula de bola integrada. Tipo 2 (AS4617), Tamaño nominal de la válvula: 3/8", máx. presión de trabajo: 7 bar/ 
700 kPa / 102 psi, Límites de temperatura: 5-60º C / 41-140º F, Mango: Metal, "POP-UP ", polvo. recubierto con 
indicación de medios según EN13792, Boquilla de manguera: Metal, fija, Montura: Cerámica, pulsar/girar. Función 
de apertura/cierre: 90º, Presión de prueba permitida después de la instalación:10 bar sin función de la válvula. De 
139 mm con salida a 75 mm de pared y 96 mm de boquilla, 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
Garantía mínima 1O años 

 
ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 1800 DE FRENTE 750 DE FONDO 900 MM DE ALTO 
 
Clave: MEM1800a 
 
Descripción: MESA PARA LABORATORIO DE 1800 DE FRENTE 750 DE FONDO 900 MM DE ALTO CON 3 
ARMARIOS CON PUERTAS BAJO CUBIERTA. CUBIERTA DE RESINA EPÓXICA. 
 
Cantidad:1 
 
Tablero de epoxi: de 1800mm de frente x 800mm de fondo x de 30mm de espesor fabricado en resina epoxídica con 
zoclo de 70 mm de alto; de alta resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y alta resistencia mecánica; 
construido en una sola pieza sin juntas, fácil de limpiar, con reborde recto en todo el perímetro en el mismo material; 
sellado en todas las interfaces que impide el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del 
mobiliario. Color SMA 

 
2 armario inferior de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con puerta abatible derecha y cajón de 15 cm 
de alto, 1 armario inferior de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con puerta abatible izquierda y cajón de 
15 cm de alto. 2 pza. tapa a muro de 400 mm de frente. Fabricados en lámina negra con aplicación en pintura 
electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T- 

304. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con 
tornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble 

 
El ARMARIO inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una 
resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 
311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material 
 
Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad mecánica al 
ARMARIO completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la mesa para permitir 
una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el ARMARIO cuando el usuario se acerca a la mesa. El 
pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del calzado del personal del laboratorio 
en el tiempo. 
 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una capacidad 
de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 
 
El panel trasero del ARMARIO es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y es 
registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante la 
instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 
 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el intercambio 
de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 
 
Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el resto 
del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. Puertas presentan colchones de contacto 
en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del ARMARIO. 
 
Las bisagras en puertas fabricadas en Ac. lnox. Son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas de 180° para 
armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de accidente durante 
un descuido en el tránsito por el laboratorio. 
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Los tiradores serán de ac. Inoxidable T 304, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16". Con acabado sanitario, pulido 

mate. 
 
Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto del 
mueble. 
 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en 
base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura para resistencia de tensiones y compresiones, así como 
deformaciones elásticas del elemento, 
 
Construido en una sola pieza, sin juntas. 
 
El rodapié de acero inoxidable T-304integrado en el armazón del ARMARIO tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo 
tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. El 
rodapié tiene un receso de 60 mm con relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 ms 
 
Todos los elementos de ac inox, tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial 
con abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de O.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 
0.04% máximo, azufre 0.04% máximo 
 
OBSERVACIONES: 
Garantía 5 años contra defectos de fabricación o vicios ocultos. 

 
 
ESQUEMA GRAFICO: 
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Concepto: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 3900 MM DE FRENTE 750 mm DE FONDO, 
1000 mm DE ALTO 
 
Clave: MEM3900 
 
Descripción: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 3900 MM DE FRENTE 750 mm DE FONDO, 
1000 mm DE ALTO, CON GABINETES SUPERIORES. CUBIERTADE RESINA EPÓXICA. 
 
Cantidad: 2 

 
1 piezas Tablero de núcleo macizo de resina epoxi borde con terminación según  DIN 12916 color SMA, 3900  mm de 
frente, 750 mm de fondo, zoclo a muro de 100 mm de alto, 30mm de espesor, con las siguientes características: fabricado 
en resina epoxídica en su totalidad; de alta resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y alta resistencia 
mecánica; fácil de limpiar, con reborde de bisel de 3 mm a 45 grados en todo el perímetro visible en cara, canto recto en 
las juntas entre una y otra pieza, estas deberán ir selladas en todas las interfaces para que impidan el acceso de humedad 
al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario en su caso ; se anexa hoja de resistencia química. El color de 
la cubierta será con base en una muestra aprobada al proveedor final. 

 
4 armarios superiores de 975 mm de frente 600mm de alto 305 mm de fondo, fabricados en lámina negra con aplicación 
en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, El Armario superior está fabricado en lámina 
negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una resina de poliuretano en polvo termofijable, libre 
de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin 
bordes expuestos del material, rieles para correderas de aluminio porta cristal para frentes de cristal transparente de 6mm. 
 
El panel trasero del Armario es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y es 
registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante la 
instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 
 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el intercambio 
de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 
 
Estructura soporte en formada de 1 Estructuras tipo "C" elemento básico de 2100 mm de frente, 900 mm de alto, fabricado en 
perfil tubular de sección transversal rectangular de 60mmx30mm de lámina negra electro galvanizado, fosfatizado, Color Blanco 
garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica.  Con capacidad de carga de 250 kg. La estructura se puede regular 
en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Acero Inoxidable para nivelación del 
mueble. El marco C se deben combinar con armarios debajo de la mesa los gabinetes debajo del banco se deben ensamblar 
juntos sin espacios.  Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre 
de escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, Velocidad 
de soldadura (mm/s): S1 2 0 mm/s, Brecha de soldadura: S1/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura (mm) 0,5~4 acero 
al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 1O, Modo de refrigeración por agua para 
resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento.  Construido en una sola pieza, sin 
juntas. 

El rodapié de acero inoxidable T-316 integrado en el armazón del Armario tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo 
tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. El 
rodapié tiene un receso de 60 mm con relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 ms. 
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ESQUEMA GRÁFICO:  
 
 
OBSERVACIONES: Garantía mínima 5 años 
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Concepto: MESA PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 1800 MM DE FRENTE 800 MM DE FONDO 900 MM 
DE ALTO 
 
Clave MEM1800 
 
Descripción: MESA PARA LABORATORIO DE 1800 MM DE FRENTE 800 MM DE FONDO 900 MM DE 
ALTOCON 3 ARMARIOS CON PUERTAS BAJO CUBIERTA. CUBIERTA DE RESINA EPÓXICA. 
 
Cantidad:1 
 
Tablero de epoxi: de 1800mm de frente x 800mm de fondo x de 30mm de espesor fabricado en resina epoxídica con 
zoclo de 70 mm de alto; de alta resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y alta resistencia 
mecánica; construido en una sola pieza sin juntas, fácil de limpiar, con reborde recto en todo el perímetro en el mismo 
material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte 
trasera del mobiliario. Color SMA 

 
2 armario inferior de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con puerta abatible derecha con cerradura y 
cajón de 15 cm de alto con cerradura, 1 armario inferior de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con 
puerta abatible izquierda con cerradura y cajón de 15 cm de alto. 2 pza. tapa a muro de 400 mm de frente con cerradura. 
Fabricados en lámina negra con aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, 
Armarios con zoclo en acero inoxidable T-304. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con 
regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble 
 
El ARMARIO inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una 
resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 
311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material 
 
Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad mecánica 
al ARMARIO completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la mesa para 
permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el ARMARIO cuando el usuario se acerca a la 
mesa. El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del calzado del personal del 
laboratorio en el tiempo. 
 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una capacidad 
de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 
 
El panel trasero del ARMARIO es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y 
es registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante la 
instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 

 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el intercambio 
de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 

 
Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el resto 
del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre.  Puertas presentan colchones de contacto 
en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del ARMARIO. 
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Las bisagras en puertas fabricadas en Ac. lnox. Son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas de 180° para 
armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de accidente durante un 
descuido en el tránsito por el laboratorio. 

Los tiradores serán de ac. Inoxidable T 304, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16". Con acabado sanitario, pulido 
mate. 

 
Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto del 
mueble. 

 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en 
base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura para resistencia de tensiones y compresiones, así como 
deformaciones elásticas del elemento, 
Construido en una sola pieza, sin juntas. 
 
El rodapié de acero inoxidable T-304integrado en el armazón del ARMARIO tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo tornillo 
para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. El rodapié 
tiene un receso de 60 mm con relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 ms 

 
Todos los elementos de ac inox, tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial 
con abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, 
silicio 1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo 

 
OBSERVACIONES: 
Garantía 5 años contra defectos de fabricación o vicios ocultos. 

 
 

ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: ARMARIO PARA GUARDADO DE SUSTANCIAS TÓXICAS, 1200 MM DE FRENTE 600 MM DE FONDO 
Y 2000 MM DE ALTO. 

 
Clave: GATOX1 200 
 
Descripción: ARMARIO GUARDADO DE SUSTANCIAS TÓXICAS, 1200 MM DE FRENTE 600 MM DE FONDO Y 
2000 MM DE ALTO CON SISTEMA DE EXTRACCION PARA VAPORES TÓXICOS. 

 

Cantidad:2 
 
Cuerpo fabricado en Acero inoxidable T-316, cal 16. El armario deberá tener dos puertas sólidas, articuladas con bisagra 
para apertura a la derecha y otra a la izquierda, y cerradura con cuatro entrepaños que permitan la libre circulación de 
la ventilación con una separación de 20mm entre la puerta y los entrepaños, con ajuste de altura y una barra de armario. 
Un riel horizontal para sujeción de escalera móvil fabricada en acero inoxidable T-316 de 1920mm de alto; escalera con 
posición de uso y posición de estacionamiento para acceso seguro a armario sobrepuesto. 
 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, 
en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, Velocidad de 
soldadura (mm/s) :5120 mm/s, Brecha de soldadura :51/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura (mm) 0,5-4 acero 
al carbono; 0,5-4 acero inoxidable; 0.5- 3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 1O, Mod o de refrigeración 
Refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento. 
Construido en una sola pieza, sin juntas. 
 
Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, 
fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. 

 
OBSERVAC IONES: 

Garantía mínima 5 años 

 
ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA DE BALANZA DE 1800 mm DE FRENTE 750 mm DE FONDO 900 mm DE ALTURA. 
 
Clave MEBA1800 
 
Descripción: MESA DE BALANZA DE 1800 mm DE FRENTE 750 mm DE FONDO 900 mm DE ALTURA. 
CUBIERTA DE MARMOL  
 
Cantidad:1 

Cada mesa anti vibratoria para balanza analítica es un sistema independiente y aislado mecánicamente de las 
vibraciones transmitidas por mobiliario o elementos estructurales adyacentes. Dimensiones generales: 1800mm de 
ancho, 750mm de fondo y 750mm de alto. Provee una superficie antivibratoria de 450 x 500 mm para la colocación 
de balanzas analíticas y otros equipos sensibles a la vibración y un cajón de 150mm de ancho por 50mm de alto y 
300mm de profundidad para la colocación de accesorios relativos a la función de la mesa, con un tirador de asa en 
acero inoxidable T-316. 

La sección antivibratoria queda aislada del mueble; con sistema anti vibratorio a base de pelotas de golf, cubierta de 
mármol de 1800 mm de frente 750 mm 50 mm de espesor, bordes redondeados. para nivelación del mueble dando la 
apariencia de tratarse de una sola pieza y minimizando la oportunidad de contaminación al interior de la mesa. Regatón 
sanitario de poliuretano con tornillo acero inoxidable T-316. 

La sección antivibratoria va montada sobre un bastidor robusto de acero en cuerpo de lámina negra, electro galvanizado, 
fosfatizado, calibre 18, recubierta con una resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor 
de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 311-82. con 4 tornillos de nivelación en la parte inferior del bastidor para ajuste 
fino en un rango de -5mm a +5mm. El bastidor va anclado al piso y el arreglo queda cubierto en cuerpo de lámina negra, 
electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de 
solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 311-82., con acabado liso libre de porosidad e 
impermeable a substancias de uso típico en laboratorios por periodos cortos, y resistente a sanitizantes y agentes de 
limpieza convencionales de uso en laboratorios. 
 

OBSERVACIONES: 
 

Garantía mínima 5 años 
 

ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES 1200 MM DE FRENTE X 930 MM DE FONDO 2250 MM DE ALTO. 

 
Clave: CA1200 
 
Descripción: CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES 1200 MM DE FRENTE POR 930 MM DE FONDO 2250 MM DE 
ALTO. CUBIERTA DE RESINA EPOXICA. INCLUYE SISTEMA DE EXTRACCION DE VOLUMEN VARIABLE. 
 
Cantidad:1 

1 pieza de Vitrina de extracción de mesa, para cuartos con altura reducida (mínimo requerido 2400mm), para uso general 
en laboratorios, ancho 1200, altura 2250, 1 pieza de Guillotina frontal de tipo telescópico construida en dos secciones con 
vidrio fijo de seguridad en ambas secciones, ancho 1200, altura 2250, para vitrina de extracción de mesa a 900mm, 1 pieza 
de Sistema Poleas para la apertura y cierre automáticos de la guillotina frontal, piezas de Sistema de iluminación del espacio 
interior en vitrina de extracción con luminaria  de lámpara  fluorescente  y control de encendido desde el exterior de la vitrina 
,  1 pieza de Grupo  eléctrico para vitrina con control  de caudal extracción, 1 pieza de Tablero de resina epoxica para vitrina 
de gases ancho 1200mm 1 pieza de Cassette para instalación de servicios, ancho 100mm, botón pulsador para paro de 
emergencia del suministro a los contactos eléctricos en la vitrina, 2 piezas de Panel lateral altura 1380mm para vitrinas de 
altura  2250mm  1  pieza de Panel para  armario inferior en vitrinas de extracción, ancho 50mm, con botón tipo pedal para 
accionamiento  del Sistema Poleas, 1 pieza de Armario de ácidos y bases ancho 1100 x fondo 520 x alto 720mm, piezas 
de Canalización de 250mm de diámetro para arreglo de 1 vitrina de extracción ,1 pieza de Ventilador radial de tejado, DN 
250, 1400 rpm, 400V/50 Hz, en polipropileno, con soporte 1 pieza de Arrancador guarda motor, rango 0,6 - 1,0 A en caja 
IP 44 con protección, con interruptor auxiliar, 1 pieza de Variador de frecuencia de 1,5 KW para sistema de extracción de 
volumen variable, 

Vitrina de extracción de mesa, para cuartos con altura reducida (mínimo requerido 2400mm), para uso general en 
laboratorios, ancho 1200, altura 2250, con las siguientes características: cuerpo fabricado en lámina de Fabricado 
100% en acero inoxidable T-316, calibre 18, con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material, fácil 
limpieza gracias a paredes interiores lisas. 

Guillotina frontal de tipo telescópico construida en dos secciones con vidrio fijo de seguridad en ambas secciones, ancho 
1200, altura 2250, para vitrina de extracción de mesa a 900mm, con las siguientes características: marco perimetral 
fabricado en Fabricado 100% en acero inoxidable T-316 , calibre 18, con cejas dobladas hacia el interior  sin bordes 
expuestos del material, la sección inferior del marco tiene 2 tiradores de acero inoxidable T-316 y una rejilla que permite 
permanentemente el flujo de aire hacia el interior de la vitrina, evitando un cierre hermético y así la creación de un vacío 
dentro del ambiente de la vitrina que pudiera interferir con la reacción química esperada, las secciones de la guillotina están 
fabricadas en cristal laminado de seguridad de 5mm de espesor con película de seguridad entre dos elementos de vidrio 
cada uno de 2.5mm, Los tiradores serán de Acero Inoxidable T-316, en forma de "O" de 125 mm con tubo de 3/16". Con 
acabado sanitario, pulido mate. 

Sistema Poleas para la apertura y cierre automáticos de la guillotina frontal, con las siguientes características: el Sistema 
Poleas para la protección activa del usuario de la vitrina cierra automáticamente la guillotina frontal para evitar que las 
sustancias nocivas lleguen al aire de respiración de los usuarios y protegiéndolos en todo momento contra explosiones 
que pudiera producirse en el interior de la vitrina, sistema de cierre manual. 

Sistema de iluminación del espacio interior en vitrina de extracción con luminaria de lámpara fluorescente y control de 
encendido desde el exterior de la vitrina. 

Interior de cabina con Tablero de Resina epóxica para vitrina de gases ancho 1200mm. Tablero de 30mm de espesor 
fabricado en resina epoxídica; de alta resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y alta resistencia 
mecánica; construido en una sola pieza sin juntas, fácil de limpiar, con reborde en todo el perímetro en el 
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mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte 
trasera del mobiliario, de alta resistencia a agentes químicos, construido en una sola pieza sin juntas, fácil de limpiar. 

Cassette para instalación de servicios, ancho 100 mm, con perforaciones para grifería, con las siguientes 
características: cuerpo fabricado en Fabricado 100% en acero inoxidable T-316, calibre 18 con cejas dobladas hacia el 
interior sin bordes expuestos del material, recubierto con resina epóxica con un 

Panel lateral altura 1380 mm para vitrinas de altura 2250 mm, con las siguientes características: cuerpo Fabricado 
100% en acero inoxidable T-316, calibre 18, cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material. 

Panel para armario inferior en vitrinas de extracción, ancho 50mm, con botón tipo pedal para accionamiento del Sistema 
Poleas, con las siguientes características: cuerpo Fabricado 100% en acero inoxidable T-316. 

Deberá incluir armario inferior de 1200 mm frente 520 mm fondo alto 720mm con tres puertas abatibles; Armario de 
ácidos y bases ancho de 900 mm de frente, con las siguientes características:  cuerpo fabricado en Fabricado 100% en 
acero inoxidable T-316, calibre 18, sin componentes que se corroan por el tipo de substancias que el armario está 
diseñado para contener, con capacidad de carga de 40 kg por entrepaño, un panel central, una estantería d e  
inserción, con bandeja de polipropileno con guías de rodillos y extracción, una bandeja de metal recubierta con rieles 
con guía de rodillos y extracción), soportado en patas redondas con zoclo aparente del mismo material y acabados de 
90mm de altura, la estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano 
con tornillo de Acero Inoxidable para nivelación del mueble. Puertas abatibles fabricadas en el mismo 
material abatibles 270 grados. 

Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, 
en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, Velocidad de 
soldadura (mm/s) ::;1 20 mm/s, Brecha de soldadura ::;1 /S del espesor de la hoja. Rango de soldadura (mm) 0,5~4 
acero al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 1O, Mo do de refrigeración 
Refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento. 
Construido en una sola pieza, sin juntas. 

Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, 
fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. 
 
Canalización de 250mm de diámetro para arreglo de 1 vitrinas de extracción de volumen variable, con las siguientes 
características: fabricada en PVC de grado industrial, según arreglo de vitrinas o armarios de seguridad a integrarse 
en el sistema, con soportería a través de abrazaderas fijadas en pared o a través de varilla roscada desde la loza o 
estructura metálica del edificio, para instalación por encima del plafón. 
Ventilador radial de tejado, DN 250, 1400 rpm, 400V/50 Hz, en polipropileno, con soporte, 
Arrancador guarda motor, rango 0,6 - 1,0 A en caja IP 44 con protección, con interruptor auxiliar, 
Variador de frecuencia de 1,5 KW para sistema de extracción. 
Los servicios eléctricos deberán consistir en: un socket doble plug tipo NEMA 5-15. 125 V/ 15 A 6 mA-fi. Con prueba 
automática GFCI con botón prueba y reset, color blanco; un socket doble plug tipo NEMA 5-15 125V/15A color 
blanco; un interruptor automáticos B 16 A, 1 polo; una caja de fusible, IP 44, 4 TE. Con salida para aire comprimido; 
salida para vacío; salida para gas LP, salida para agua fría; una taza de goteo de 395 mm de longitud, 70 mm de 
profundidad y 95 mm de altura con protección de agua de drenaje. Todas las tomas deberán tener grifería en me tal 
con Válvula de bola, Mango: Metal, con recubrimiento en polvo con indicación de medios según EN13792, Boquilla de 
manguera: metal extraíble, Cabecera: Cerámica, Función de apertura/cierre: 180º, Rango de temperatura: 0- 90ºC, 
máx. presión de trabajo: 10 bar/ 147 psi Presión de prueba: 1 x presión de trabajo Peso: 2,5 kg. Los duetos aéreos de 
suministros mecánicos deberán alimentar una válvula para aire comprimido; una válvula con salida para 
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vacío con un generador de vacío en la línea de los puntos de trabajo; una válvula con salida para agua fría. Los duetos 
de suministros mecánicos y las conexiones al marco auxiliar deberán realizarse mediante conectores de presión libres 
de soldadura. Deberá contar con un sistema de extracción aéreo en tubo de polipropileno de 1O" termo fusionado. 
Canalización de extracción fabricada en PP C-40 de 1O" de diámetro, pared delgada, con trayectoria del centro de la 
vitrina a 0.27 m del muro y a 2.70 mm del nivel de piso terminado. Se considera la trayectoria de dicho dueto desde el 
punto de descarga hasta el punto final ventilador o unidad extractora suministrando codos y tramos rectos. Garantizando 
que las uniones sean selladas en todas sus interfaces. Y asegurando la eficiencia del motor, Se pondrá una base para 
el ventilador o unidad extractora sobre una de 0.60 x 800 x 1.20 m de frente, fondo y alto fabricada en fierro negro con 
terminado para exterior. Asegurando que la colocación de dicha base será resístete a la intemperie, la instalación de la 
misma no dañará el piso terminado (impermeabilizante) de la azotea.  La sujeción del motor será resistente y tendrá 
nylamid para evitar vibraciones durante el desempeño del motor. 

 
 
OBSERVACIONES: 
Garantía mínima 5 años 
 
 

ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 1500 MM DE FRENTE 600 MM DE FONDO 
900 MM DE ALTO CUBIERTA ACERO INOXIDABLE 
 
Clave MEM1500 
 
Descripción: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 1500 MM DE FRENTE 600 MM DE 
FONDO 900 MM DE ALTO mm CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 
 
Cantidad:1 
 
Mesa con estructura fabricada en perfil de Acero inoxidable T-316 de 5.08 x 5.08 mm, 4 postes y 3 largueros, fabricada 
en Acero Inoxidable T-316, calibre 18. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón 
sanitario de poliuretano con tornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble. 

Cubierta de acero inoxidable T-316, calibre 18 de 1500mm de frente, 600 mm de fondo, 30mm de espesor, con 
zoclo, 70 mm de alto. 
 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, 
en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, Velocidad de 
soldadura (mm/s) :::;120 mm/s, Brecha de soldadura ::,1/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura (mm) 0,5~4 acero 
al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 1O, Modo de refrigeración por agua 
para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento. Construido en una sola 
pieza, sin juntas. 

Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, 
fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. 
 
 

OBSERVACIONES: Garantía mínima 5 años 

ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 4300mm DE FRENTE, 750 mm DE 
FONDO, 900mm DE ALTO. 
 
Clave: MEM4300 
 
Descripción: MESA A MURO PARA TRABAJ O DE LABORATORIO DE 4300mm DE FRENTE, 750 mm DE 
FONDO, 900mm DE ALTO, CON ARMARIO INFERIOR, TARJA, LAVA OJOS Y ESCURREMATRACES, 
GABINETES SUPERIORES, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. 
 
Cantidad:1 
 

1 armarios inferiores de 850 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con 2 puerta abatibles sin fondo para 
instalación, 1 armario inferior de 600mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con 1puerta abatible izquierda y 
un cajón de 150 mm, balda y cerradura, 1 armario inferior de 600mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo 1 
puerta abatible derecha, un cajón de 150 mm, balda y cerradura Armarios. 2 armarios inferiores de 600mm de frente 
870mm de alto 516 mm de fondo 4 cajones de 150 mm. Armarios fabricados en lámina negra con aplicación en 
pintura electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T- 
316. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con 
tornillo de Acero Inoxidable T-316 para nivelación del mueble 

El ARMARIO inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una 
resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 
311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material 
 
Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad mecánica 
al ARMARIO completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la mesa para 
permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el ARMARIO cuando el usuario se acerca a 
la mesa. El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del calzado del personal 
del laboratorio en el tiempo. 
 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una capacidad 
de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 
 
El panel trasero del ARMARIO es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y es 
registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante la 
instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 

 
2 pzas. de armario alto fabricado en Ac. Inoxidable T-304, de 800 mm de frente por 480 mm de alto por 450 mm de 

fondo.2 pzas. puertas corredizas en cristal laminado de seguridad de 5mm de espesor con película de seguridad entre 
dos elementos de vidrio cada uno de 2.5mm, con correderas dobles de aluminio acabado natural en el borde superior 
e inferior del vidrio, 1 entrepaño de cuerpo fabricado Ac. Inoxidable T-304, con capacidad de carga de 30kg por 
entrepaño. 

 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el intercambio 
de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 
 
Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el resto 
del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. Puertas presentan colchones de contacto 
en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del ARMARIO. 
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Las bisagras en puertas fabricadas en Acero Inoxidable son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas 
de 180º para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de 
accidente durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. 
 
Los tiradores serán de ac. Inoxidable T-316, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16". Con acabado sanitario, 

pulido mate. 

Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto 

del mueble. 
 
Los cajones presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. El cuerpo de los cajones está 
construido en lámina de O.75mm de espesor y tiene una capacidad de carga mínima de 40kg por cajón, permitiendo 
una extracción total sin riesgo para el usuario. El cajón recolector tiene correderas ocultas movento tip-on blum, 
capacidad de carga de 40 kg y 4 baldas de acero inoxidable T-316 para separación de residuos. 
 
El rodapié de acero inoxidable T-316 integrado en el armazón del armario tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo 
tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. 
El rodapié tiene un receso de 60 mm con relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 ms. 

 
Cubierta de acero inoxidable T-316 de 4300 mm de frente, 750 mm de fondo, 30mm de espesor. Con zoclo de 4300 
mm de frente, 70 mm de alto. Cantos rectos en borde de cubierta y zoclo. Con refuerzos en U fabricados en acero 
inoxidable T-316 en parte baja de cubierta a cada 600 mm de 75 mm de ancho, 750 mm de largo; no está permitido 
el uso de aglomerados o panel mdf. 
 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de 
escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, 
Velocidad de soldadura (mm/s) :,;120 mm/s, Brecha de soldadura :,;1/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura 
(mm) 0,5-4 acero al carbono; 0,5-4 acero inoxidable; 0.5- 3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 10, Modo de 
refrigeración Refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compres iones, así como deformaciones 

elásticas del elemento. 
 
Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto 
con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, 
fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. 
 
Dos Tarjas de acero inoxidable, bajo cubierta en acero inoxidable T-316, Calibre 16. De 400mm de frente, 400 mm 
de fondo, 300 mm de profundidad con pendiente hacia el desagüe de 5 cm. 2 pza. Llave mezcladora monomando 
cuello de ganso para agua industrial fría de pie giratoria, descarga de 328 mm de alto, 150 mm de fondo, 50 mm de 
diámetro, de 90 + 200 con válvula, acabado en gres. Cumple con la norma ISO 228/1, din en 13792. 2 pza. Contra 
desagüe tipo canasta para tarjas; 2 pza. de Céspol de Cloruro de polivinilo clorado 5 cm. Escurridor lateral con 
pendiente hacia tarja. Cantos rectos en borde de cubierta. 
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Lavaojos con 2 rociadores montaje sobre mesa, 2 toberas, con las siguientes características: fabricada en latón terminado 
recubierto con resina epóxica con un espesor de 80 a 100 micrones, color rojo, con un tubo flexible que permite la 
extracción del lavaojos hasta en 1500mm de longitud. Cumple con EN 15154-2 homologación según DVGW. 

2 pzas, escurrematraces de 900x900mm con 68 varillas, con las siguientes características: fabricado en Acero Inoxidable 
T-316, macizos 1/4 "colocadas a cada 100mm, 135 grados, punta redondeada con conducto para canalizar el líquido 
recolectado hacía una tarja o drenaje 
 
 

OBSERVACIONES: 
Garantía mínima 1O años 

 
ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto; MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORI O DE 3900 MM DE FRENTE 800 mm DE 
PROFUNDIDAD, 900 mm DE ALTO 

 
Clave MEM390a 
 
Descripción: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 3900 MM DE FRENTE 800 mm DE 
PROFUNDIDAD, 900 mm DE ALTO, CON ARMA RIO INFERIOR. CUBIERTA DE RESINA EPÓXICA. 
 
Cantidad: 1 

 
1 pie zas Tablero de núcleo macizo de resina epoxi con borde rebordeado según DIN 12916color SMA, 3900 mm de 
frente, 800 mm de fondo, zoclo a muro de 100 mm de alto, 30mm de espesor, con las siguientes características: fabricado 
en resina epoxídica en su totalidad; de alta resistencia a agentes químicos , con alta resistencia térmica y alta resistencia 
mecánica; construido en secciones moduladas según la distribución de los armarios y estructura inferior que lo soportan; 
fácil de limpiar, con reborde de bisel de 3 mm a 45 grados en todo el perímetro visible en  cara y canto recto en todas 
las caras donde tengan juntas, estas deberán ir  selladas en todas las interfaces para  que impidan el acceso de 
humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario en su caso ; se anexa hoja de resistencia química. 
El color de la cubierta será con base en una muestra aprobada al proveedor final. 

 
1 armario inferior de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo, 4 cajones de 150 mm con cerradura, 3 armarios 
inferiores de 1100 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo, 2 cajones de 150 mm con cerradura, 1 puerta abatible 
izquierda con cerradura, 1 puerta abatible derecha con cerradura. Armarios fabricados en lámina negra con aplicación 
en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T-
304. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y+ 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de 
Ac. lnox para nivelación del mueble 
 
El ARMARIO inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una 
resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 
311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material 
 
Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad mecánica 
al ARMARIO completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la mesa para 
permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el ARMAR IO cuando el usuario se acerca a la 
mesa. El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del calzado del personal del 
laboratorio en el tiempo. 
 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una capacidad 
de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 
 
El panel trasero del ARMARIO es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y 
es registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante la 
instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 
 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el intercambio 
de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre.  Puertas presentan colchones de 
contacto en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del ARMARIO. 

 
Las bisagras en puertas fabricadas en Ac. 1nox. Son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas de 180° 
para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de accidente 
durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. 
 
Los tiradores serán de ac. Inoxidable T 304, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16". Con acabado sanitario, 

pulido mate. 

Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto 

del mueble. 
Los cajones presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. El cuerpo de los cajones está 
construido en lámina de 0.75mm de espesor y tiene una capacidad de carga mínima de 40kg por cajón, permitiendo 
una extracción total sin riesgo para el usuario. El cajón recolector tiene tirador de pedal en el zoclo y 4 baldas de 
polipropileno para separación de residuos. 

El rodapié de acero inoxidable T-304integrado en el armazón del ARMARIO tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo 
tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm} que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. El 
rodapié tiene un receso de 60 mm con relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 ms. 
Estructura soporte en formada de Estructuras tipo "C" elemento básico de 2100 mm de frente, 900 mm de alto, 
fabricado en perfil tubular de sección transversal rectangular de 60mmx30mm de lámina negra electro galvanizado, 
fosfatizado, Color Blanco garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica. Con capacidad de carga de 
250 kg. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con 
tornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble. Los marcos C se deben combinar con armarios debajo de la mesa en el 
espacio de 450 mm, los gabinetes debajo del banco se deben ensamblar juntos sin espacios. 
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OBSERAVACIONES: Garantía mínima 5 años 
 
ESQUEMA GRÁFICO:
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Concepto: MESA A MURO EN "L" PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 2100 X 1750 MM DE 
FRENTE X 750 MM DE FONDO X 900 MM DE ALTO. 

 
Clave MEM2100 
 
Descripción: MESA A MURO EN "L" PARA TRABAJODE LABORATORIO DE 2100 X 1750 MM DE 
FRENTE X 750 MM DE FONDO X 900 MM DE ALTO CON GABINETES SUPERIORES, CUBIERTA RE 
SINA EPOXICA 
 
Cantidad: 1 
 
1 piezas Tablero en "L" de núcleo macizo de resina epoxica borde con terminación según DIN 12916 
color SMA, 2100 mm x 1750 mm de frente, 750 mm de fondo, zoclo a muro de 100 mm de alto, 30mm 
de espesor, con las siguientes características: fabricado en resina epoxídica en su totalidad; de alta 
resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y alta resistencia mecánica; fácil de limpiar, 
con reborde de bisel de 3 mm a 45 grados en todo el perímetro visible en cara, canto recto en las juntas 
entre una y otra pieza, estas deberán ir selladas en todas las interfaces para que impidan el acceso de 
humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario en su caso ; se anexa hoja de 
resistencia química. El color de la cubierta será con base en una muestra aprobada al proveedor final. 
 
1 armarios superiores de 1050 mm de frente 600mm de alto 305 mm de fondo, 2 armarios superiores de 
875mm de frente 600mm de alto 305mm de fondo entrepaño intermedio, fabricados en lámina negra con 
aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, El Armario superior 
está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una resina de 
poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco 
garza 311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material, rieles para correderas 
de aluminio porta cristal para frentes de cristal transparente de 6mm. 
 
1 armario inferior de 450 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo, 1 cajón de 150 mm con cerradura, 
1 puerta abatible izquierda. 1 armario inferior de 450 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo, 1 cajón 
de 150 mm con cerradura, 1 puerta abatible derecha. 1 armario inferior de 450 mm de frente 870mm de 
alto 516 mm de fondo, 4 cajones de 150 mm con cerradura. Arma rios fabricados en lámina negra con 
aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo 
en acero inoxidable T-316. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y+ 20 mm con regatón 
sanitario de poliuretano con tornillo de Acero Inoxidable para nivelación del mueble. 
 
El Armario inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con 
una resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color 
Blanco garza 311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material 
 
Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y  
estabilidad mecánica al Armario completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 
72mm al tablero de la mesa para permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en 
el Armario cuando el usuario se acerca a la mesa. El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar 
manchas por la interacción del calzado del personal del laboratorio en el tiempo. 
 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una 
capacidad de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 
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El panel trasero del Armario es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y es 
registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante la 
instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 
 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el 
intercambio de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 
 
Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre.  Puertas presentan colchones de 
contacto en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del Armario. 

 
Las bisagras en puertas fabricadas en Acero Inoxidable son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas 
de 180º para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de 
accidente durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. 
 
Los tiradores serán de ac. Inoxidable T-316, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16". Con acabado sanitario, 

pulido mate. 
 
Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto 

del mueble. 

Los cajones presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. El cuerpo de los cajones está 
construido en lámina de 0.75mm de espesor y tiene una capacidad de carga mínima de 40kg por cajón, permitiendo 
una extracción total sin riesgo para el usuario. El cajón recolector tiene tirador de pedal en el zoclo y 4 baldas de 
polipropileno para separación de residuos. 

Estructura soporte en formada de 1 Estructuras tipo "C" elemento básico de 2100 mm de frente, 900 mm de alto, 
fabricado en perfil tubular de sección transversal rectangular de 60mmx30mm de lámina negra electro galvanizado, 
fosfatizado, Color Blanco garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica.  Con capacidad de carga de 250 
kg. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de 
Acero Inoxidable para nivelación del mueble. El marco C se deben combinar con armarios debajo de la mesa los 
gabinetes debajo del banco se deben ensamblar juntos sin espacios. Todas las uniones necesarias serán con soldadura 
de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón 
corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, Velocidad de soldadura (mm/s) 120 mm/s, Brecha de soldadura 
1/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura (mm) 0,5- 4 acero al carbono; 0,5- 4 acero inoxidable; 0.5-3 aluminio, 
Longitud de fibra (m) Estándar 1O, Modo de refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así 
como deformaciones elásticas del elemento... Construido en una sola pieza, sin juntas. 

El rodapié de acero inoxidable T-316 integrado en el armazón del Armario tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo 
tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. 
El rodapié tiene un receso de 60 mm con relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 ms. 
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OBSERVACIONES: 
Garantía mínima 5 años 

 
 

 
ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE; 3600 MM DE FRENTE X 750 MM DE FONDO X 
900 MM DE ALTO 

Clave MEM3600 
 
Descripción: MESA PARA LABORATORIO DE; 3600 MM DE FRENTE X 750 MM DE FONDO X 900 MM DE 
ALTO CUBIERTA DE RESINA EPOXICA CON 2 ARMARIOS INFERIORES CON CAJONERA, ESTRUCTURA 
EN C" 
 
Cantidad:1 
 

Cubierta de Resina epoxica color SMA; 3600mm x 750mm. Con zoclo de 1200 mm de frente, 70 mm de altura. Con 
saque de 50 x 40 mm para columna de estructura en parte superior izquierda.19mm de espesor con todos sus cantos 
vistos. Placa plana de resina termo endurecible reforzada homogéneamente con fibras de celulosa inerte y fabricada a 
alta presión y temperatura, con una superficie decorativa lisa, no porosa, antimicrobiana, impermeable, resistente a 
agentes químicos de laboratorio e industriales, de fácil desinfección y con gran resistencia mecánica. Se anexa hoja 
de resistencia química, El c olor de la cubierta será con base en una muestra aprobada al proveedor final. 

 
1 armario inferior de 450 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo, 1 cajón de 150 mm con cerradura, 1 puerta 
abatible izquierda con cerradura. 1 armario inferior de 450 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo, 1 cajón de 
150 mm con cerradura, 1 puerta abatible derecha con cerradura. 1 armario inferior de 600 mm de frente 870mm de 
alto 516 mm de fondo, 1 cajón de 150 mm con cerradura, 3 cajones de 150 mm de alto con cerradura. dos entrepaños 
abiertos de 500mm de frente 400mm de fondo, Armarios, descansa pies y repisas fabricados en lámina negra con 
aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero 
inoxidable T-316. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y+ 20 mm con regatón sanitario de poliuretano 
con tornillo de Acero Inoxidable para nivelación del mueble 

 
El armario inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una 
resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco 
garza 311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material 

 
-Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad 
mecánica al armario completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la 
mesa para permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el armario cuando el usuario se 
acerca a la mesa. El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del calzado 
del personal del laboratorio en el tiempo. 

 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una 
capacidad de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 
El panel trasero del armario es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y 
es 
registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante 
la instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 

 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el 
intercambio de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 

 
Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre.  Puertas presentan colchones 
de contacto en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del armario. 
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Las bisagras en puertas fabricadas en Ac. lnox. Son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas de 180° 
para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de accidente 
durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. Los tiradores serán de ac. Inoxidable T 304, en forma de "d" de 
125 mm con tubo de 3/16". Con acabado sanitario, pulido mate. 
Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto 
del mueble. 

 
Cajones fabricados en el mismo material que el resto del armario de 150mm de alto y 500mm de profundidad. 
Soporte totalmente extraíble con amortiguación de aire y dispositivo automático de recogida cuando el cajón está 
a 20 mm del cierre. Capacidad de carga de los cajones de 30 kg, cada uno. 

 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de 
escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, 
Velocidad de soldadura (mm/s) :5120 mm/s, Brecha de soldadura :51/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura 
(mm) 0,5- 4 acero al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5-3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 10, Modo de 
refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento. 
Construido en una sola pieza, sin juntas. 
El rodapié de acero inoxidableT-316 integrado en el armazón del armario tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo 
tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. 
El rodapié tiene un receso de 60 mm en relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 ms 
Todos los elementos de ac inox, tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo 
inicial con abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación 
compuesto con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, 
silicio 1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. 

 
Estructura soporte en formada de 2 Estructuras tipo "C" elemento básico de 1090 mm de frente, 900 mm de alto, 

fabricado en perfil tubular de sección transversal rectangular de 60mmx30mm de lámina negra electro galvanizado, 
fosfatizado, Color Blanco garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica.  Con capacidad de carga de 350 
kg. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo 
de Acero Inoxidable para nivelación del mueble. 
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OBSERVACIONES: 
Garantía mínima 5 años 
 

  ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 1200 MM DE FRENTE X 750 MM DE 
FONDO X 900 MM DE ALTO. 

 
Clave MEM1200 
 
Descripción: MESA PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 1200 MM DE FRENTE X 750 MM DE FONDO X 
9 00 MM DE ALTO CUBIERTADE RESINA FENÓLICA 
 
Cantidad: 1 
 
ELEMENTOS: 
 
1 Mesa tablero de Resina Fenólica color SMA, 1200mm de frente, 750 mm de fondo, 900 mm de alto, 19mm 
de espesor con todos sus cantos vistos. Placa plana de resina termoendurecible reforzada homogéneamente 
con fibras de celulosa inerte y fabricada a alta presión y temperatura, con una superficie decorativa lisa, no 
porosa, antimicrobiana, impermeable, resistente a agentes químicos de laboratorio e industriales, de fácil 
desinfección y con gran resistencia mecánica. Se anexa hoja de resistencia química. 
 
Estructura soporte en formada de 4 patas, refuerzo posterior y cuadro perimetral bajo cubierta de 1200mm 
de frente 750mm de fondo, 900 mm de alto, travesaño posterior bajo, fabricados en perfil tubular de sección 
transversal rectangular de 60mmx30mm de lámina negra electro galvanizado, fosfatizado, Color Blanco garza 
311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica. Con capacidad de carga de 350 kg. La estructura se 
puede regular en altura entre 
- 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble. 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre 
de escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 
1/1.5/2, Velocidad de soldadura (mm/s) ::;120 mm/s, Brecha de soldadura::;1/S del espesor de la hoja. 
Rango de soldadura (mm) 0,5- 4 acero al carbono; 0,5- 4 acero inoxidable; 0.5- 3 aluminio, Longitud de fibra 
(m) Estándar 10, Modo de refrigeración Refrigeración por agua para resistencia de tensiones y 
compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento. 

OBSERVACIONES: 
Garantía mínima 5 años 

 
 

ESQUEM A GRÁFICO: 
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Concepto: MESA PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE; 3600 MM DE FRENTE X 750 MM DE FONDO X 
900 MM DE ALTO 

 
Clave MEM3600 
 
Descripción: MESA PARA LABORATORIO DE; 3600 MM DE FRENTE X 750 MM DE FONDO X 900 MM DE 
ALTO CUBIERTA DE RESINA EPOXICA CON 2 ARMARIOS INFERIORES CON CAJONERA, ESTRUCTURA EN 
C" Y REPISA SUPERIOR 
 
Cantidad:1 
 
Cubierta de Resina epoxica color SMA; 3600mm x 750mm. Con zoclo de 1200 mm de frente, 70 mm de altura. Con 
saque de 50 x 40 mm para columna de estructura en parte superior izquierda.19mm de espesor con todos sus cantos 
vistos. Placa plana de resina termoendurecible reforzada homogéneamente con fibras de celulosa inerte y fabricada 
a alta presión y temperatura, con una superficie decorativa lisa, no porosa, antimicrobiana, impermeable, resistente a 
agentes químicos de laboratorio e industriales, de fácil desinfección y con gran resistencia mecánica.  Se anexa hoja 
de resistencia química, El color de la cubierta será con base en una muestra aprobada al proveedor 

final. 
 

1 armario inferior de 450 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo, 1 cajón de 150 mm con cerradura, 1 puerta 
abatible izquierda. 1 armario inferior de 450 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo, 1 cajón de 150 mm con 
cerradura, 1 puerta abatible derecha. 1 armario inferior de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo, 1 
cajón de 150 mm con cerradura, 3 cajones de 150 mm de alto. dos entrepaños abiertos de 500mm de frente 400mm 
de fondo, Armarios, descansa pies y repisas fabricados en lámina negra con aplicación en pintura electrostática, 
acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T-316. La estructura se 
puede regular en altura entre - 5 mm y+ 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Acero Inoxidable 
para nivelación del mueble 

 
El armario inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una 
resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco 
garza 311-82., con cejas dobladas hacía el interior sin bordes expuestos del material 

 
Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad 
mecánica al armario completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la 
mesa para permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el armario cuando el usuario se 
acerca a la mesa. El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del calzado 
del personal del laboratorio en el tiempo. 

 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una 
capacidad de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 
El panel trasero del armario es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y es 
registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante 
la instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 

 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el 
intercambio de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 

 
Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. Puertas presentan colchones 
de contacto en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del armario. 
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Las bisagras en puertas fabricadas en Ac. lnox. Son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas de 180º 
para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de accidente 
durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. Los tiradores serán de ac. Inoxidable T 304, en forma de "d" de 
125 mm con tubo de 3/16". Con acabado sanitario, pulido mate. 

 

 
Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto 
del mueble. 

 
 
Cajones fabricados en el mismo material que el resto del armario de 150mm de alto y 500mm de profundidad.  
Soporte totalmente extraíble con amortiguación de aire y dispositivo automático de recogida cuando el cajón está a 
20 mm del cierre. Capacidad de carga de los cajones de 30 kg, cada uno. 

 
 
Repisa superior de 3100mm de frente x 300mm de fondo x 300mm de alto 
 
 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de 
escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, 
Velocidad de soldadura (mm/s): S120 mm/s, Brecha de soldadura: S1/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura 
(mm) 0,5~4 acero al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 10, Modo de 
refrigeración Refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas 
del elemento. Construido en una sola pieza, sin juntas. 
 
 
El rodapié de acero inoxidable T-316 integrado en el armazón del armario tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo 
tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. 
El rodapié tiene un receso de 60 mm en relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 ms 
Todos los elementos de ac inox, tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo 
inicial con abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación 
compuesto con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, 
silicio 1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. 

 
 
Estructura soporte en formada de 2 Estructuras tipo "C" elemento básico de 1090 mm de frente, 900 mm de alto, 
fabricado en perfil tubular de sección transversal rectangular de 60mmx30mm de lámina negra electro galvanizado, 
fosfatizado, Color Blanco garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica.  Con capacidad de carga de 350 
kg. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo 
de Acero Inoxidable para nivelación del mueble. 
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OBSERVACIONES: 
Garantía mínima 5 años 
 

ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: GABINETE DE GUARDADO DE 900MM DE FRENTE X 1920 MM DE ALTO X 516 MM DE FONDO 
 
Clave GAG8  

Descripción: GABINETE DE GUARDADO DE 900MM DE FRENTE X 1920 MM DE ALTO X 16 MM DE FONDO 

Cantidad: 10 

Cuerpo fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una resina de 
poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 311-
82.  

El armario deberá tener dos puertas sólidas, articuladas con bisagra para apertura a la derecha y otra a la izquierda, 
con cuatro entrepaños con ajuste de altura y una barra de armario. Todas las uniones necesarias serán con 
soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en base a las dimensiones mínimas 
de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, Velocidad de soldadura (mm/s) 5120 mm/s, Brecha 
de soldadura 51/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura (mm) 0,5~4 acero al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 
0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 1O, Modo de refrigeración Refrigeración por agua para resistencia 
de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento. 
 
 
OBSERVACONES: Garantía mínima 5 años  
 
 
ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 1800 MM DE FRENTE 900 MM DE FONDO 900 
MM DE ALTO 
 
Clave MEM1800 
 
Descripción: MESA PARA LABORATORIO DE 1800 DE FRENTE 800 MM DE FONDO 900 MM DE ALTO CON 
3 ARMARIOS CON PUERTAS BAJO CUBIERT A. CUB IERTA DE RESINA EPÓXICA. 
 
Cantidad:2 
 
Tablero de epoxi: de 1800mm de frente x 900mm de fondo x de 30mm de espesor fabricado en resina epoxídica 
con zoclo de 70 mm de alto; de alta resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y alta resistencia 
mecánica; construido en una sola pieza sin juntas, fácil de limpiar, con reborde recto en todo el perímetro en el 
mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la 
parte trasera del mobiliario. Color SMA. 

 
1 armario inferior de 900 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con puertas abatibles derecha e 
izquierda con cerradura y 2 cajones de 15 cm de alto con cerradura, tapa trasera de 1800 mm de frente. Fabricados 
en lámina negra con aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, 
Armarios con zoclo en acero inoxidable T-304. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm 
con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble 
 
El armario inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una 
resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco 
garza 311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material 
 
Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad 
mecánica al armario completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la 
mesa para permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el ARMARIO cuando el usuario 
se acerca a la mesa. El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del calzado 
del personal del laboratorio en el tiempo. 

 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una 
capacidad de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 

 
El panel trasero del ARMARIO es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y 
es registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante 
la instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 

 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el 
intercambio de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 

 
Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre.  Puertas presentan colchones 
de contacto en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del ARMARIO. 

 
Las bisagras en puertas fabricadas en Ac. lnox. Son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas de 180° 
para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de accidente 
durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. 
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Los tiradores serán de ac. Inoxidable T 304, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16". Con acabado 
sanitario, pulido mate. 
 
Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el 
resto del mueble. 
 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de 
escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura para resistencia de tensiones y 
compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento, construido en una sola pieza, sin juntas. 

 
El rodapié de acero inoxidable T-304integrado en el armazón del ARMARIO tiene se apoya en el piso con 4 
bases tipo tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa 
durante el montaje. El rodapié tiene un receso de 60 mm en relación al borde del tablero de mesa. Altura del 
rodapié 90 ms 

 
Todos los elementos de ac inox, tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste 
burdo inicial con abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable 
con aleación compuesto con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de O.08% 
máximo, manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
Garantía 5 años contra defectos de fabricación o vicios ocultos. 

 
 

ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 3100 MM DE FRENTE 600 MM DE 

FONDO, 900 MM DE ALTO 

 
Clave MEM3100 
 
Descripción: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 3100 MM DE FRENTE 600 
MM DE FONDO, 900 MM DE ALTO RESINA FENÓLICA CON ARMARIOS CON PUERTAS BAJO 
CUBIERTA. 
 
Cantidad: 1 
 

1 
za. Mesa tablero de Resina Fenólica color SMA, 3100 mm de frente por 600 mm de fondo 19mm de espesor 
con todos sus cantos vistos. Saque de 550mm de frente y 150m m de fondo de lado de la columna, Placa plana 
de resina termoendurecible reforzada homogéneamente con fibras de celulosa inerte y fabricada a alta presión 
y temperatura, con una superficie decorativa lisa, no porosa, antimicrobiana, impermeable, resistente a agentes 
químicos de laboratorio e industriales, de fácil desinfección y con gran resistencia mecánica. Con lateral vertical 
de 7.00 cm de altura para la unión de cubierta. Se anexa hoja de resistencia química. El color de la cubierta 
será con base en una muestra aprobada al proveedor final. Cantos rectos, sellado en todas las interfaces que 
impide el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. 

 
Estructura soporte en formada de 2 Estructuras tipo "C" elemento básico de 550 Y 2550 mm de frente, 900 
mm de alto, fabricado en perfil tubular de sección transversal rectangular de 60mmx30mm de lámina negra 
electro galvanizado, fosfatizado, Color Blanco garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica. Con 
capacidad de carga de 350 kg. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón 
sanitario de poliuretano con tornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble. 

2 armarios inferiores de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con puertas abatibles izquierda y 
derecha con cerradura, 2 cajones de 15 mm de alto con cerradura, entrepaño intermedio. Fabricados en lámina 
negra con aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, Armarios con 
zoclo en acero inoxidable T-304. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón 
sanitario de poliuretano con tornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble 

 
El ARMARIO inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta 
con una resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. 
Color Blanco garza 311-82, con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material 

 
Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad 
mecánica al ARMARIO completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero 
de la mesa para permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el ARMARIO cuando 
el usuario se acerca a la mesa. El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la 
interacción del calzado del personal del laboratorio en el tiempo. 

 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una 
capacidad de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 

 
El panel trasero del ARMARIO es corto fabricado con los mismos materiales y acaba dos que el resto del 
mueble y es registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del 
armario durante la instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 

 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el 
intercambio de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 
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Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. Puertas presentan colchones 
de contacto en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del ARMARIO. 
 
 
Las bisagras en puertas fabricadas en Ac. 1nox . Son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas de 180º 
para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de 
accidente durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. 
 
 
Los tiradores serán de ac. 1noxidable T 304, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16". Con acabado sanitario, 
pulido mate. 
 
 
Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto 
del mueble. 
 
 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de 
escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura para resistencia de tensiones y 
compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento, 
Construido en una sola pieza, sin juntas. 
 
 
El rodapié de acero inoxidable T-304 integrado en el armazón del ARMARIO tiene se apoya en el piso con 4 bases 
tipo tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el 
montaje. El rodapié tiene un receso de 60 mm en relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 ms 

 
 
Todos los elementos s de ac inox, tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste 
burdo inicial con abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con 
aleación compuesto con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, 
manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo 
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OBSERVACIONES: 
Garantía mínima 5 años 
 

ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 4300mm DE FRENTE, 750 mm DE 
FONDO, 900mm DE ALTO 

 
Clave: MEM4300 
 
Descripción: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 4300mm DE FRENTE, 750 mm DE 
FONDO, 900mm   DE   ALTO, CON   ARMARIO   INFERIOR, TARJA, LAVA   OJOS Y    ESCURREMATRACES, 
GABINETES SUPERIORES, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. 
 
Cantidad:1 
 
2 armarios inferiores de 850 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con 2 puerta abatibles sin fondo para 
instalación con cerradura, 1 armario inferior de 600mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con 1puerta 
abatible izquierda con cerradura y un cajón de 150 mm, balda y cerradura, 1 armario inferior de 600mm de frente 
870mm de alto 516 mm de fondo 1 puerta abatible derecha con cerradura, un cajón de 150 mm, balda y cerradura 
Armarios. 2 armarios inferiores de 600mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo 4 cajones de 150 mm. Con 
cerradura Armarios fabricados en lámina negra con aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color 
Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T-316. La estructura se puede regular en altura entre 
- 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Acero Inoxidable T-316 para nivelación del 
mueble 
 
El ARMARIO inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con 
una resina de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color 
Blanco garza 311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material 

 
Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad   
mecánica al ARMARIO completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la 
mesa para permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el ARMARIO cuando el usuario 
se acerca a la mesa. El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del 
calzado del personal del laboratorio en el tiempo. 
 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una 
capacidad de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 
 
El panel trasero del ARMARIO es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y 
es registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante 
la instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 
 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el 
intercambio de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 
 
Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que 
el resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. Puertas presentan 
colchones de contacto en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del ARMARIO. 
 
Las bisagras en puertas fabricadas en Acero Inoxidable son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas 
de 180º para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad 
de accidente durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. 
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Los tiradores serán de ac. Inoxidable T-316, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16". Con acabado 
sanitario, 

pulido mate. 
 
Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto 

del mueble. 

   Los cajones presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que 
el resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. El cuerpo de los cajones 
está construido en lámina de 0.75mm de espesor y tiene una capacidad de carga mínima de 40kg por cajón, 
permitiendo una extracción total sin riesgo para el usuario. El cajón recolector tiene correderas ocultas movento tip-
on blum, capacidad de carga de 40 kg y4 baldas de acero inoxidable T-316 para separación de residuos. 

 
El rodapié de acero inoxidable T-316 integrado en el armazón del armario tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo 
tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. 
El rodapié tiene un receso de 60 mm en relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 ms. 
 
Cubierta de acero inoxidable T-316 de 4300 mm de frente, 750 mm de fondo, 30mm de espesor Con zoclo de 4300 
mm de frente, 70 mm de alto. Cantos rectos en borde de cubierta y zoclo. Con refuerzos en U fabricados en acero 
inoxidable T-316 en parte baja de cubierta a cada 600 mm de 75 mm de ancho, 750 mm de largo; no está permitido 
el uso de aglomerados o panel mdf. 
 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de 
escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, 
Velocidad de soldadura (mm/s) '.5120 mm/s, Brecha de soldadura '.51/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura 
(mm) 0,5~4 acero al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 10, Modo de 
refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del 

elemento. 
 
Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto 
con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, 
fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. 
 
Dos Tarjas de acero inoxidable, bajo cubierta en acero inoxidable T-316, Calibre 16.  De 400mm de frente, 400 mm 
de fondo, 300 mm de profundidad con pendiente hacia el desagüe de 5 cm. 2 pza. Llave mezcladora monomando 
cuello de ganso para agua industrial fría de pie giratoria, descarga de 328 mm de alto, 150 mm de fondo, 50 mm de 
diámetro, de :90 + 200 con válvula, acabado en gres. Cumple con la norma ISO 228/1, din en 13792. 2 pza. Contra 
desagüe tipo canasta para tarjas; 2 pza. de Céspol de Cloruro de polivinilo clorado 5 cm. Escurridor lateral con 
pendiente hacia tarja. Cantos rectos en borde de cubierta. 
 
Lavaojos con 2 rociadores montaje sobre mesa, 2 toberas, con las siguientes características: fabricada en latón 
terminado recubierto con resina epóxica con un espesor de 80 a 100 micrones, color rojo, con un tubo flexible que 
permite la extracción del lavaojos hasta en 1500mm de longitud Cumple con EN 15154-2 homologación según 

DVGW. 

1 pza., escurrematraces de 900x900mm con 68 varillas, con las siguientes características fabricado en Acero 
Inoxidable T-316, macizos 1/4 "colocadas a cada 100mm, 135 grados, punta redondeada con conducto para 
canalizar el líquido recolectado hacia una tarja o drenaje 
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2 pzas. de armario alto fabricado en Ac. Inoxidable T-304, de 1200 mm de frente por 480 mm de alto por 450 
mm de fondo. 2 pzas. puertas corredizas en cristal laminado de seguridad de 5mm de espesor con película de 
seguridad entre dos elementos de vidrio cada uno de 2.5mm, con cerraduras, correderas dobles de aluminio 
acabado natural en el borde superior e inferior del vidrio, 1 entrepaño de cuerpo fabricado Ac. Inoxidable T-304, 
con capacidad de carga de 30kg por entrepaño. 

 
 
OBSERVACIONES: 
Garantía mínima 10 años 

 
ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA TIPO ISLA PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 6000mm DE FRENTE, 1500 mm DE 
FONDO, 900mm DE ALTO. 

 
Clave: MEl6000 
 
Descripción: MESA TIPO ISLA REFORZADA PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 6000mm DE FRENTE, 
1500 mm DE FONDO, 900mm DE ALTO, CON GAVETAS BAJO CUBIERTA Y SUMINISTRO DE MEDIOS CON 
DOBLE GUARDADO CENTRAL. CUBIERTA DE RESINA EPÓXICA. 
 
 Cantidad: 3 

2 piezas Tablero de núcleo macizo de resina epoxi borde con terminación según DIN 12916color SMA, 3000mm de 
frente, 1500 mm de fondo, 30mm de espesor,1 piezas Tablero de núcleo macizo de resina epoxi borde con terminación 
según DIN 12916color  SMA,  1 pieza que remata a columna  y/o muro de 2400 mm de frente, 1500  mm de fondo, 
30mm de espesor, con las siguientes características: fabricado en resina epoxídica en su totalidad; de alta resistencia 
a agentes químicos, con alta resistencia térmica y alta resistencia mecánica; fácil de limpiar, con reborde de bisel de 3 
mm a 45 grados en todo el perímetro visible en cara, canto recto en las juntas entre una y otra pieza, estas deberán ir   
selladas en todas las interfaces para que impidan el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera 
del mobiliario en su caso ; se anexa hoja de resistencia química El color de la cubierta será con  base en una muestra 
aprobada al proveedor final. Se deberá sacar la plantilla y verificar el desplante en sitio para el ajuste a columna y/o muro 
para garantizar que quede completamente sellada. 

Estructura soporte en formada de 1O Estructuras tipo "C" elemento básico de 7500 mm de frente, 900 mm de alto, 
fabricado en perfil tubular de sección transversal rectangular de 60mmx30mm de lámina negra electro galvanizado, 
fosfatizado, Color Blanco garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica. Con capacidad de carga de 
250 kg. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con 
tornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble. Los marcos C se deben combinar con armarios debajo de la mesa en 
el espacio de 450 mm, los gabinetes debajo del banco se deben ensamblar juntos sin espacios. Todas las uniones 
necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en base a las 
dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, Velocidad de soldadura 
(mm/s) $120 mm/s, Brecha de soldadura $1/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura (mm) 0,5~4 acero al 
carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 10, Modo de refrigeración por agua 
para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento. Construido en una 
sola pieza, sin juntas. 

2 armarios inferiores de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con 1 puerta abatible derecha con 
cerradura, 1 cajón 150mm,1 balda, con cerradura fabricados en lámina negra, con aplicación en pintura 
electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T-316. La 
estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de 
Acero Inoxidable para nivelación del mueble. 

2 armarios inferiores de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con 1 puerta abatible izquierda con 
cerradura, 1 cajón 150mm. con cerradura, 1 balda, fabricados en lámina negra con aplicación en pintura 
electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T-316. La 
estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de 
Acero Inoxidable para nivelación del mueble. 

6 armarios inferiores de 600 mm de frente 870mm de alto 516 mm de fondo con, 3 cajones de 150mm. con 
cerradura, 1 cajón de 300mm. con cerradura, fabricados en lámina negra con aplicación en pintura electrostática, 
acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, Armarios con zoclo en acero inoxidable T-316. La estructura se 
puede regular en altura entre - 5 mm y+ 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Ac. lnox para 
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nivelación del mueble. Dos tapas laterales para los costados de la mesa, fabricados en el mismo material y zoclo de 
Acero Inoxidable T-316. 
 

 
El armario inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una resina 
de poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 311-
82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material. 

Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad mecánica 
al armario completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la mesa para 
permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el armario cuando el usuario se acerca a la 
mesa. El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del calzado del personal del 
laboratorio en el tiempo. 

Los paneles laterales vienen preparados en la parte interna para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, 
permitiendo una capacidad de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 

El panel trasero del ARMARIO es corto fabricado con los mismos materiales y acabados que el resto del mueble y es 
registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del armario durante la 
instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 

La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el 
intercambio de componentes entre los Armarios instalados en el laboratorio. 

Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. Puertas presentan colchones de 
contacto en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del armario. 

Las bisagras en puertas fabricadas en Acero Inoxidable son de tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas 
de 180º para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de 
accidente durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. 

Los tiradores serán de Acero Inoxidable T-316, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16".  Con acabado sanitario, 
pulido mate. 

Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto 
del mueble. 

Los cajones presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. El cuerpo de los cajones está 
construido en lámina de O. 75 mm de espesor y tiene una capacidad de carga mínima de 40kg por cajón, permitiendo 
una extracción total sin riesgo para el usuario. 

El rodapié de acero inoxidable T-316 integrado en el armazón del armario tiene se apoya en el piso con 4 bases tipo 
tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el montaje. El 
rodapié tiene un receso de 60 mm en relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 mm. 

Canal para servicios de aire comprimido, energía eléctrica y gas LP. Debajo de repisón intermedio entre la cubierta y 
los gabinetes centrales, los servicios deben colocarse como unidades separadas detrás de las estaciones de trabajo. 
Fabricado en acero inoxidable T-316, calibre 18. Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón 
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aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de 
soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, Velocidad de soldadura (mm/s) :51 20 mm/s, Brecha de soldadura :51/S 
del espesor de la hoja. Rango de soldadura (mm) 0,5~4 acero al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, 
Longitud de fibra (m) Estándar 1O, Modo de refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así 
como deformaciones elásticas del elemento... Todos los elementos tendrán acabado pulido 
 
satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con abrasivos gruesos y terminac ión con abrasivos 
de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 
8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. Los 
estantes están construidos a partir de una bandeja de vidrio resistentes a los productos químicos con una capacidad 
de carga de 15 kg (carga uniforme). Las salidas de servicio, tomas de gas y enchufes, son ergonómicamente 
accesibles. Medidas, Anchos modulares: 1200, mm, Alturas modulares: 1920 mm, Profundidad: 150 mm columna 
central de servicio de 300 mm de frente por 150 mm de fondo por 1920 mm de alto; están montadas en un puente 
horizontal de 7200 mm de largo con estructura metálica y vertical con anclaje desde el piso. La estructura está fija al 
piso con taquetes expansivo tipo Hilti fabricado acero al carbón. 

Los gabinetes superiores dobles están montados en una estructura reforzada formado puentes a base de perfiles 
tubulares de 1 ½" cal. 14 con aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, fabricado en Acero Inoxidable 
T-316 Calibre 18, de 900 mm de frente por 600 mm de alto por 450 mm de fondo; con sets a ambos lados cuenta 
con 2 pza. puertas corredizas en cristal laminado de seguridad de 5mm de espesor con película de seguridad entre 
dos elementos de vidrio cada uno de 2.5mm, con correderas dobles de aluminio acabado natural en el borde 
superior e inferior del vidrio, 1 entrepaño de cuerpo fabricado Acero Inoxidable T-316 , con capacidad de carga de 

30kg por entrepaño. 6 pza. repisa fabricado en Acero Inoxidable T-316 de 900 x 450 mm de ancho y fondo y 2.54 
mm de espesor. Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo 
interno libre de escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser 
(kw) 1/1.5/2, Velocidad de soldadura (mm/s) :51 20 mm/s, Brecha de soldadura :51 /S del espesor de la hoja. Rango de 
soldadura (mm) 0,5~4 acero al carb. ono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 10, 
Modo de refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del 
elemento... Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo 
inicial con abrasivos gruesos y terminac ión con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación 
compuesto con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, 
silicio 1%, fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. La parte media de la celda de servicio con pantallas de 
salpicaduras de vidrio templado de Peto An=900, Al=270 y Peto An=900, Al=380 vidrio de manera que permanezcan 
visualmente transparentes. Los puntos de servicio se encuentran en las columnas de servicio.  5 piezas de pantalla de 
salpicaduras de vidrio templado desplantado sobre cubierta de 900 mm de ancho por 340mm de alto por 9 mm de 
espesor. 

Elementos de contraventeo 4 pzas de 1100mm fijos en mueble y lecho bajo de losa, a base de soleras de aluminio de 
solera de aluminio anodizado natural de 1 ½" x 3/16", ángulo de aluminio anodizado natural estructural de 1/12" x 
0.375, con tornillos de cuerda corrida de 1 ½"x ¼" y tuercas de seguridad, se debe de colocar ángulos de 1 ½" x 
0.375 x 150mm de longitud fijado en mueble con tornillos y tuercas de seguridad de 1 ½" x ¼", la fijación a losa deberá 
ser con clavo de balazo de 1 ½" x ¼" atornillado al ángulo, este deberá tener una perforación oblicua de 50mm 
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Todos los armarios y gavetas deberán de contar con sistema de seguridad que garantice el resguardo de 
contenido en cajones, puertas, cristales corredizos con cerraduras de llave las cuales liberarán el cierre de 
estas, para su acceso al interior 

 
 

ESQUEMA GRÁFICO: 
 

OBSERVACIONES: 
  Garantía mínima 1O años 
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Concepto: MESA DE TRABAJO PARA 12 PESONAS DE 6300 MM DE FRENTE X 1600 MM DE FONDO X 
750, 1800 MM DE ALTO. Y UNA ESTACIÓN SECRETARIAL DE 1300 MM X 750 MM X 750MM DE ALTO 

 
Clave: MET630 
 
DESCRIPCIÓN: MESA DE TRABAJO PARA 12 PESONAS DE 6300 MM DE FRENTE X 1600 MM DE FONDO X 
750 ,1800 MM DE ALTO. Y UNA ESTACIÓN SECRETARIAL DE 1300 MM X 750 MM X 750MM DE ALTO. 
CONTIENE PUENTE DE ARMARIOS ALT OS Y CAJONE RA 
 
Cantidad: 1 

ELEMENTOS: 

1.- 1 pieza para cubierta de trabajo de 6300 x 1300 mm. 

2.- 1 pieza para cubierta de 1200 x 750 mm 

3.- 1 credenza papelero de 450 x 500 x 750 mm 

4.- Puente de gabinetes de 6300 x 900 x 1050 mm 

5.- 9 piezas de Estructura metálica con largueros y postes 

6.- 2 pza. larguero para estructura 

7.- 2 canales a todo lo largo del mueble en la parte superior central bajo cubierta con dobleces a 90º uno de 
electrificación y otro para voz y datos  

  8.- 15 tapas plásticas pasan cables una por cada usuario y 3 en el área secretarial. 

 
Cubierta: La cubierta estará fabricada con panel MDF fabricado a alta presión de 30mm de espesor, Compuesta en 
9 tramos; 6 pzas de 1800 x 650 mm, 2 pzas de 900mm x 650 mm, una pza. de 1200 mm x 650 mm. Tablero de 
30mm de espesor de MDF fabricado a alta presión, terminado en laminado plástico grado laboratorio de 0.86mm ± 
0.13mm de espesor. Mate 60 con textura en acabado mate con un brillo ligero que ofrece propiedades resistentes a 
rayones 2.0 o 2.5 Newtons (medida de fuerza). Lectura de Glosómetro: MD y CD 16± 2. Cantos rectos, con el mismo 
acabado con reborde en todo el perímetro en el mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso 
de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. Cumple con la norma ANSI/NEMA LD3-2005. 
ANSI/NEMA LD3-2005. Estándares ISO 458. Color SMA. Cara inferior con backing fenólico. 
 
Dicha cubierta estará separada 11cm de la estructura, por medio de separadores redondos metálicos de 1 cm de 
espesor con barreno central para paso de tornillo de métrica 9 cm cabeza allen en ambas puntas. La cubierta tendrá 
insertos de zinc o similar para recibir los a tornillos de métrica queda prohibido el uso de pijas. 
15 piezas de Pasacab les fabricado en Zamak y aluminio de 72.5 x 220 mm con cubre polvo abatible para escritorio 
acabado plateado. 

Pasa cables: Tapas plásticas pasa cables una por cada usuario y 3 en el área secretarial. 
 

Canal bajo cubierta: 2 canales a todo lo largo del mueble en la parte superior central bajo cubierta con dobleces a 
90º y salidas por cada usuario para corriente normal y regulada, un canal para electrificación y otro para voz y datos. 

 
Estructura: La estructura estará formada por travesaños metálicos perfil tubular de 76.2 x 50.8 mm calibre No. 
16, en forma de "U"; 9 largueros laterales fabricados en perfil tubular de 76.2 x 50.8 mm calibre No. 16, de acero 
laminado en frío, presenta barrenos para el paso el tornillo de métrica para la unión de la cubierta. 4 Largueros 
paralelos al 6300 m de largo y 2 postes verticales al centro de la mesa. 
 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de 
escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, 
Velocidad de soldadura (mm/s) :s120 mm/s, Brecha de soldadura :s1/S del espesor de la hoja. Rango de soldadura 
(mm) 0,5-4 acero al carbono; 0,5-4 acero inoxidable; 0.5- 3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 1O, Modo de 
refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compres iones, así como deformaciones elásticas del 
elemento. Construido en una sola pieza, sin juntas. 
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Toda la estructura recibirá un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de 
polvo epoxi y de un proceso exterior de polimerizado en las piezas metálicas. recubierta con una resina de poliuretano 
en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 311- 82, con 
acabado liso libre de porosidad e impermeable a substancias de uso típico en laboratorios por periodos cortos, y 
resistente a sanitizantes y agentes de limpieza convencionales de uso en laborator ios. 
Dicho recubrimiento en polvo deberá cumplir con la normativa vigente de reacción al fuego UNE23827-90. En ningún 
caso se permitirá el uso de clavos, tornillos, tuercas, grapas o pijas 
 
 
 
Gabinete alto: Puente para de gabinetes altos de 6300 mm de largo por 1050mm de ancho formado por: costilla 
central de 6300 mm de largo x 600 mm de alto x 30 mm de espesor, laterales, tapas altas, tapas bajas y separadores 
fabricados en mdf de 30 mm de espesor. 12 pza. de puertas de gabinetes intermedios de 900 mm de ancho x 450 
mm de alto x 19 mm de espesor. Respaldo de 12mm. Puente desplantado sobre cubierta; con luz entre cubierta y 
lecho bajo de gabinete de 600 mm; las puertas son tipo parche; fabricadas en mdf 19 mm de espesor, forradas en 
laminado plástico por todos lados. Cada puerta batiente contiene 2 pzas de pistón up para puerta abatimiento hacia 
el techo, fabricada en acero acabado niquelado, 2 pzas de bisagra bidimensional embutida de apertura 11O grados. 
Terminado en todas sus caras en laminado plástico grado laboratorio de 0.86mm ± 0.13mm de espesor. Mate 60 
con textura en acabado mate con un brillo ligero que ofrece propiedades resistentes a rayones 
2.1 o 2.5 Newtons (medida de fuerza). Lectura de Glosómetro: MD y CD 16± 2. Cantos rectos, con el mismo acabado 
con reborde en todo el perímetro en el mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso de 
humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. Cumple con la norma ANSI/NEMA LD3-2005. 
ANSI/NEMA LD3-2005. Estándares ISO 458. Color SMA Frontales tipo parche, jaladeras integradas ocultas.  14 pzas 
de cerradura con gancho recto para frontal de puerta del mueble para aplicación horizontal con movimiento de 
rotación a 90º llave extraíble en posiciones de bloqueo y desbloqueo Fabricada en Zamak de 42 mm de longitud 18 
mm de diámetro del cañón 22 mm de longitud del cañón acabado níquel. 
 
 
Credenza baja: Estructura de panel de madera de MDF de 30mm. en cubierta y costados de 30mm, respaldo de 
12mm, frontal de cajón de 19mm, cantos rectos integrales a la cubierta y/o los costados, Fondo del cajón del mismo 
material, de 12mm. terminado en laminado plástico grado laboratorio de 0.86mm ± 0.13mm de espesor. Mate 60 con 
textura en acabado mate con un brillo ligero que ofrece propiedades resistentes a rayones 2.0 o 2.5 Newtons (medida 
de fuerza). Lectura de Glosómetro: MD y CD 16± 2. Cantos rectos, con el mismo acabado con reborde en todo el 
perímetro en el mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso de humedad al interior de la 
cubierta o a la parte trasera del mobiliario. Cumple con la norma ANSI/NEMA LD3-2005. ANSI/NEMA LD3- 2005. 
Estándares ISO 458. Color SMA Forrado en todos sus cantos. Canto recto del mismo material de la cubierta. 
Frontales tipo parche, jaladeras integradas ocultas, correderas de extensión progresiva. Cerradura de barra con 
sistema de cierre para 2 o más cajones de montaje lateral fabricada en Zamak y latón, compuesta por cilindro para 
cerradura, clip de barra reten de barra y tope de plástico; Cajón archivador con dispositivo para colgado metálico, 1 
cajón lapicero. 
 
 
Ensamblaje: Todas las uniones de panel de mdf se harán mediante canal perfilado y espigas de refuerzo, aplicando 
previamente adhesivo tanto en las espigas como en el canal. Se pueden unir las piezas con pernos de encino 
encolado. Queda prohibido el uso de clavos, grapas o pijas para madera. Utilización de tornillos o tuercas para la 
unión de la estructura 
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OBSERVACIONES: Garantía mínima de 5 años 
 
 

ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto: MESA TRABAJO DE LABORATORIO DE 4300 MM DE FRENTE X 500 MM DE FONDO X 900 MM DE 
ALTO. 

 
Clave MEM4300 
 
Descripción: MESA PARA LABORATORIO DE 4300 MM DE FRENTE 500 MM DE FONDO 900 MM DE ALTO 
CUBIERTA RESINA EPÓXICA 
 
Cantidad: 1 
 
Mesa con estructura fabricada en perfil de ac inoxidable de 5.08 x 5.08 mm, 8 postes y 9 largueros, fabricada en Acero 
Inoxidable tipo 304 calibre 18. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario 
de poliuretano Gontornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble. 

Tablero de núcleo macizo de resina epóxica borde con terminación según DIN 12916 color SMA, 4300mm de frente, 
500mm de fondo, 30mm de espesor,1 piezas Tablero de núcleo macizo de resina epoxi borde con terminación  según 
DIN 12916color SMA, fabricado en resina epoxídica en su totalidad; de alta resistencia a agentes  químicos, con alta 
resistencia térmica y alta resistencia mecánica; fácil de limpiar, con reborde de bisel de 3 mm a 45 grados  en todo el 
perímetro visible en cara, canto recto en las juntas entre una y otra pieza, estas deberán ir selladas en todas las 
interfaces para que impidan el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario en su 
caso ; se anexa hoja de resistencia química. El color de la cubierta será con base en una muestra aprobada al 
proveedor final. 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de 
escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura para resistencia de tensiones y 
compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento, Construido en una sola pieza, sin juntas. 

Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto 
con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, 
fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. 
 

OBSERVACIONES: Garantía mínima 5 años 

 
ESQUEMA GRÁFICO: 

 
 
 



    UNAM            ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
MOBILIARIO LABORATORI O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concepto: MESA DE TRABAJO PARA 12 PERSONAS DE 6300 MM DE FRENTE X 1600 MM DE FONDO X 
750 MM DE ALTO. Y UNA ESTACIÓN SECRETARIAL DE 1300 MM X 750 MM X 750MM DE ALTO 

 
Clave: MET630B 
 
DESCRIPCIÓN: MESA DE TRABAJO PARA 12 PERSONAS DE 6300 MM DE FRENTE X 1600 MM DE FONDO 
X 750 MM DE ALTO. Y UNA ESTACIÓN SECRETARIAL DE 1300 MM X 750 MM X 750MM DE ALTO. 
CONTIENE PUENTE DE ARMARIOS ALTOS Y CAJONERA. 
 
Cantidad: 1 
 

ELEMENTOS: 

1.- 1 pieza para cubierta de trabajo de 6300 x 1300 mm. 

2.- 1 pieza para cubierta de 1200 x 750 mm 

3.- 1 credenza papelero de 450 x 500 x 750 mm 

4.- Puente de gabinetes de 6300 x 900 x 1050 mm 

5.- 9 piezas de Estructura metálica con largueros y postes 

6.- 2 pza. larguero para estructura 

7.- 2 canales a todo lo largo del mueble en la parte superior central bajo cubierta con dobleces a 90º uno de 
electrificación y otro para voz y datos  

  8.- 15 tapas plásticas pasan cables una por cada usuario y 3 en el área secretarial. 
 

Cubierta: La cubierta estará fabricada con panel MDF fabricado a alta presión de 30mm de espesor, Compuesta en 
9 tramos; 6 pzas de 1800 x 650 mm, 2 pzas de 900mm x 650 mm, una pza. de 1200 mm x 650 mm. Tablero de 
30mm de espesor de MDF fabricado a alta presión, terminado en laminado plástico grado laboratorio de 0.86mm ± 
0.13mm de espesor. Mate 60 con textura en acabado mate con un brillo ligero que ofrece propiedades resistentes a 
rayones 2.0 o 2.5 Newtons (medida de fuerza). Lectura de Glosómetro: MD y CD 16± 2. Cantos rectos, con el mismo 
acabado con reborde en todo el perímetro en el mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso 
de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. Cumple con la norma ANSI/NEMA LD3-2005. 
ANSI/NEMA LD3-2005. Estándares ISO 458. Color SMA. Cara inferior con backing fenólico. 
 
Dicha cubierta estará separada 11cm de la estructura, por medio de separadores redondos metálicos de 1 cm de 
espesor con barreno central para paso de tornillo de métrica 9 cm cabeza allen en ambas puntas. La cubierta tendrá 
insertos de zinc o similar para recibir los a tornillos de métrica queda prohibido el uso de pijas. 
15 piezas de Pasacab les fabricado en Zamak y aluminio de 72.5 x 220 mm con cubre polvo abatible para escritorio 
acabado plateado. 

Pasa cables: Tapas plásticas pasa cables una por cada usuario y 3 en el área secretarial. 
 

Canal bajo cubierta: 2 canales a todo lo largo del mueble en la parte superior central bajo cubierta con dobleces a 
90º y salidas por cada usuario para corriente normal y regulada, un canal para electrificación y otro para voz y datos. 

 
Estructura: La estructura estará formada por travesaños metálicos perfil tubular de 76.2 x 50.8 mm calibre No. 
16, en forma de "U"; 9 largueros laterales fabricados en perfil tubular de 76.2 x 50.8 mm calibre No. 16, de acero 
laminado en frío, presenta barrenos para el paso el tornillo de métrica para la unión de la cubierta. 4 largueros 
paralelos al 6300 m de largo y 2 postes verticales al centro de la mesa. 
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Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de 
escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura laser Potencia láser (kw) 1/1.5/2, 
Velocidad de soldadura (mm/s) :5120 mm/s, Brecha de soldadura :51/ S del espesor de la hoja. Rango de soldadura 
(mm) 0,5~4 acero al carbono; 0,5~4 acero inoxidable; 0.5~3 aluminio, Longitud de fibra (m) Estándar 10, Modo de 
refrigeración por agua para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del 
elemento. Construido en una sola pieza, sin juntas. 
Toda la estructura recibirá un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa 
de 
polvo epoxi y de un proceso exterior de polimerizado en las piezas metálicas. recubierta con una resina de 
poliuretano en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 311- 
82., con acabado liso libre de porosidad e impermeable a substancias de uso típico en laboratorios por periodos 
cortos, y resistente a sanitizantes y agentes de limpieza convencionales de uso en laboratorios. 
Dicho recubrimiento en polvo deberá cumplir con la normativa vigente de reacción al fuego UNE23827-90. En ningún 
caso se permitirá el uso de clavos, tornillos, tuercas, grapas o pijas 
 
Gabinete alto: Puente para de gabinetes altos de 6300 mm de largo por 1050mm de ancho formado por: costilla 
central de 6300 mm de largo x 600 mm de alto x 30 mm de espesor, laterales, tapas altas, tapas bajas y separadores 
fabricados en mdf de 30 mm de espesor. 12 pza. de puertas de gabinetes intermedios de 900 mm de ancho x 450 
mm de alto x 19 mm de espesor. Respaldo de 12mm. Puente desplantado sobre cubierta; con luz entre cubierta y 
lecho bajo de gabinete de 600 mm; las puertas son tipo parche; fabricadas en mdf 19 mm de espesor, forradas en 
laminado plástico por todos lados. Cada puerta batiente contiene 2 pzas de pistón up para puerta abatimiento hacia 
el techo, fabricada en acero acabado niquelado, 2 pzas de bisagra bidimensional embutida de apertura 11O grados. 
Terminado en todas sus caras en laminado plástico grado laboratorio de 0.86mm ± 0.13mm de espesor. Mate 60 
con textura en acabado mate con un brillo ligero que ofrece propiedades resistentes a rayones 
2.0 o 2.5 Newtons (medida de fuerza). Lectura de Glosómetro: MD y CD 16± 2. Cantos rectos, con el mismo acabado 
con reborde en todo el perímetro en el mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso de 
humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. Cumple con la norma ANSI/NEMA LD3-2005. 
ANSI/NEMA LD3-2005. Estándares ISO 458. Color SMA. Frontales tipo parche, jaladeras integradas ocultas. 14 
pzas de cerradura con gancho recto para frontal de puerta del mueble para aplicación horizontal con movimiento de 
rotación a 90º llave extraíble en posiciones de bloqueo y desbloqueo Fabricada en Zamak de 42 mm de longitud 18 
mm de diámetro del cañón 22 mm de longitud del cañón acabado níquel. 
 
Credenza baja: Estructura de panel de madera de MDF de 30mm. en cubierta y costados de 30mm, respaldo de 
12mm., frontal de cajón de 19mm, cantos rectos integrales a la cubierta y/o los costados, Fondo del cajón del mismo 
material, de 12mm. terminado en laminado plástico grado laboratorio de 0.86mm ± 0.13mm de espesor. Mate 60 con 
textura en acabado mate con un brillo ligero que ofrece propiedades resistentes a rayones 2.0 o 2.5 Newtons (medida 
de fuerza). Lectura de Glosómetro: MD y CD 16± 2. Cantos rectos, con el mismo acabado con reborde en todo el 
perímetro en el mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso de humedad al interior de la 
cubierta o a la parte trasera del mobiliario. Cumple con la norma ANSI/NEMA LD3-2005. ANSI/NEMA LD3- 2005. 
Estándares I SO 458. Color SMA. Forrado en todos sus cantos. Canto recto del mismo material de la cubierta. 
Frontales tipo parche, jaladeras integradas ocultas, correderas de extensión progresiva. Cerradura de barra con 
sistema de cierre para 2 o más cajones de montaje lateral fabricada en Zamac y latón, compuesta por cilindro para 
cerradura, clip de barra reten de barra y tope de plástico; Cajón archivador con dispositivo para colgado metálico, 1 
cajón lapicero. 
 
Ensamblaje: Todas las uniones de panel de mdf se harán mediante canal perfilado y espigas de refuerzo, aplicando 
previamente adhesivo tanto en las espigas como en el canal. Se pueden unir las piezas con pernos de encino 
encolado. Queda prohibido el uso de clavos, grapas o pijas para madera. Utilización de tornillos o tuercas para la 
unión de la estructura 
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 OBSERVACIONES: Garantía mínima de 5 años 

ESQUEMA GRÁFICO: 
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Concepto; MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 1100 mm DE FRENTE, 750 mm DE 
FONDO, 900m m DE ALTO. 

 
Clave MEM1100 
 
Descripción: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 1100 mm DE FRENTE, 750 mm DE 
FONDO, 900mm DE ALTO, CON ARMARIO INFERIOR, TARJA, CUBIERTA ACERO INOXIDABLE. 
 
Cantidad:1 
 
1 pza. armario inferior de 600 mm de frente 900mm de alto 516 mm de fondo con 2 puerta abatibles un entrepaño 
intermedio y tapa fondo, 1 armario inferior de 400 mm de frente con puerta abatible sin fondo para instalación. 
Armarios y laterales con zoclo en acero inoxidable T-316, La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm 
y+ 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Ac. lnox para nivelación del mueble. 
 
El armario inferior está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con 
una resina de poliuretano en polvo termo fijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color 
Blanco garza 311-82., con cejas dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material. 
 
Su construcción es a partir de un pedestal estructural de 90mm de alto que provee fundamento y estabilidad 
mecánica al armario completo (y, por tanto, a la mesa que soporta). El pedestal recede en 72mm al tablero de la 
mesa para permitir una holgura frente a los pies de los usuarios que evita golpes en el armario cuando el usuario se 
acerca a la mesa El pedestal estructural es en acero inoxidable para evitar manchas por la interacción del calzado 
del personal del laboratorio en el tiempo. 
 
Los paneles laterales vienen preparados para recibir puertas, cajones y soportes extraíbles, permitiendo una 
capacidad de carga de 30kg por cajón o por cada estante como mínimo. 
 
Todos los Armarios tienen un panel trasero registrable, fabricado en el mismo material y acabado igual que el resto 
del mueble y es registrable para permitir acceso a los servicios e instalaciones que estuvieran ubicados detrás del 
armario durante la instalación o para mantenimientos o retro equipamientos futuros. 
 
La construcción de los Armarios es modular y con procesos de manufactura estandarizados que permiten el 
intercambio de componentes entre los Arma rios instalados en el laboratorio. 
 
Las puertas presentan un panel frontal de doble cuerpo de 14mm de espesor fabricado en el mismo material que el 
resto del mobiliario, con un compuesto interior que mitiga el sonido metálico al cierre. Puertas presentan colchones 
de contacto en polímero auto adherible entre el panel del frente contra el cuerpo del armario. 
 
Las bisagras en puertas fabricadas en Ac. lnox. Son tipo bidimensional. y permiten una apertura de puertas de 180° 
para armarios adyacentes a otros y de 270° para armarios independientes, lo que reduce la probabilidad de accidente 
durante un descuido en el tránsito por el laboratorio. 
 
Los tiradores serán de ac. Inoxidable T 304, en forma de "d" de 125 mm con tubo de 3/16". Con acabado sanitario, 

pulido mate. 

 
El rodapié de acero inoxidable T-304 integrado en el armazón del armario tiene se apoya en el piso con 4 bases 
tipo tornillo para ajuste de altura (rango -5/+15 mm) que permite la nivelación de la mesada completa durante el 
montaje. El rodapié tiene un receso de 60 mm con relación al borde del tablero de mesa. Altura del rodapié 90 
ms. 
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1 pza. Cubierta de acero inoxidable T-316 Calibre 16, con refuerzos en calibre 16. de 1100 mm de frente, 750 mm de 
fondo, 30mm de espeso, 1 pza de Zoclos de 70mm de alto por su largo correspondientes. Construido en una sola 
pieza, sin juntas. Cantos rectos en borde de cubierta y zoclo. Todas las uniones necesarias serán con soldadura de 
gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido 
de soldadura para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento. Todos los 
elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con abrasivos 
gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de O 08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 
0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. No esa permitido el uso de aglomerados bajo cubierta. 

 
1 pza. Tarja de acero inoxidable, bajo cubierta en acero inoxidable T-316 Calibre 16. De 400mm de frente, 400 mm de 
fondo, 300 mm de profundidad con pendiente hacia el desagüe de 5 cm 
1 llave mezcladora cuello de ganso cromada, con Una pieza Contra desagüe tipo canasta para tarjas; una pieza 
Céspol de Cloruro de polivinilo clorado 5 cm. Cantos rectos en borde de cubierta. 

Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto 
con componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, 
fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo -Tablero de epoxi: tablero de 30mm de espesor fabricado en resina 
epoxídica; de alta resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y alta resistencia  mecánica; construido 
en una sola pieza sin juntas, fácil de limpiar, con reborde en todo el perímetro en el mismo material ; sellado en todas 
las interfaces que impide el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. 
 

1 armario superior de 1100 mm de frente 600mm de alto 305 mm de fondo, entrepaño intermedio, fabricados en lámina 
negra con aplicación en pintura electrostática, acabado esmaltado, Color Blanco garza 311-82, El Armario superior 
está fabricado en lámina negra, electro galvanizado, fosfatizado, calibre 18, recubierta con una resina de poliuretano 
en polvo termofijable, libre de solventes con un espesor de 80 a 100 micrones. Color Blanco garza 311- 82, con cejas 
dobladas hacia el interior sin bordes expuestos del material, rieles para correderas de aluminio porta cristal para frentes 
de cristal transparente de 6mm. 
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Concepto: REPISA DE TRABAJO DE LABORATORIO DE 500 MM DE FRENTE X 1050 MM DE FONDO 

 
Clave MEM1050 
 
Descripción: REPISA PARA LABORATORIO DE 500 MM DE FRENTE 1050 MM DE FONDO, CUBIERTA 
RESINA EPÓXICA 
 
Cantidad: 2 
 
Repisa con estructura fabricada en perfil de ac inoxidable de 5.08 x 5.08 mm, 2 postes en escuadra, fabricada en 
Acero Inoxidable tipo 304 calibre 18. La estructura se puede fijar al mueble a la altura de la cubierta. 

Tablero de núcleo macizo de resina epóxica borde con terminación según DIN 12916 color SMA, 500mm de frente, 
1050mm de fondo, 30mm de espesor,1 piezas Tablero de núcleo macizo de resina epoxi borde con terminación según 
DIN 12916color SMA, fabricado en resina epoxídica en su totalidad; de alta resistencia a  agentes químicos, con alta 
resistencia térmica y alta resistencia mecánica; fácil de limpiar, con reborde de  bisel de 3 mm a 45 grados en todo el 
perímetro visible en cara, canto recto en las juntas entre una y otra pieza, estas deberán ir selladas en todas las 
interfaces para que impidan el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario en su 
caso ; se anexa hoja de resistencia química. El color de la cubierta será con base en una muestra aprobada al 
proveedor final. 
Todas las uniones necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de 
escorias, en base a las dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura para resistencia de tensiones y 
compresiones, así como deformaciones elásticas del elemento, 

Construido en una sola pieza, sin juntas. 
 
Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, 
fósforo 0.04% máximo, azufre 0.04% máximo. 
 
ESQUEMA GRÁFICO: 
 
Garantía mínima 5 años 
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Concepto; MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 4300 mm DE FRENTE,600 mm DE FONDO 
750mm DE ALTO. 

 

Clave MEM4300 
 
Descripción: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 4300 mm DE FRENTE, 600 mm DE 
FONDO 750mm DE ALTO. GUARDADO SUPERIOR, CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO 
 
Cantidad: 1 
 
5 pza. de estructura soporte tipo "C" elemento básico de 900 mm de frente, 750 mm de alto, 750 mm de alto fabricadas 
en perfil tubular de sección transversal rectangular de 60 mm x 30 mm de lámina negra electro galvanizado, fosfatizado, 
Color Blanco garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica. Con capacidad de carga de 250 kg. La 
estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y+ 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Ac. 
lnox para nivelación del mueble. Los marcos C se deben combinar con armarios debajo de la mesa en el espacio de 
450 mm, los gabinetes debajo del banco se deben ensamblar juntos sin espacios. Todas las uniones necesarias serán 
con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en base a las dimensiones mínimas 
de cordón corrido de soldadura para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del 
elemento. Construido en una sola pieza, sin juntas 
 
4 pza. de pasa cable para embutir de 80 mm 0 exterior, 70 mm0 inferior x 16 mm de altura. Fabricado en plástico color 
SMA El suministro de energía para dicha torreta deberá ir bajo cubierta en el dueto de servicio del mueble y debe ser 
registrable para dar mantenimiento y futuras reparaciones. 

4 pzas. de armario alto fabricado en Ac. Inoxidable T-304, de 1075 mm de frente por 480 mm de alto por 450 mm de 
fondo.2 pzas. puertas corredizas en cristal laminado de seguridad de 5mm de espesor con película de seguridad entre 
dos elementos de vidrio cada uno de 2.5mm, con correderas dobles de aluminio acabado natural en el borde superior 
e inferior del vidrio, 1 entrepaño de cuerpo fabricado Ac. Inoxidable T-304, con capacidad de carga de 30kg por 
entrepaño. 

 
Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 
0.04% máximo, azufre 0.04% máximo -Tablero de epoxi: tablero de 30mm de espesor fabricado en resina epoxídica; 
de alta resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y alta  resistencia  mecánica; construido en una 
sola pieza sin juntas, fácil de limpiar, con reborde en todo el perímetro en el mismo material; sellado en todas las 
interfaces que impide el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. 
 
 
1 pza. Tablero de 4300 mm de frente por 600 mm de fondo 30 mm de espesor fabricado en de MDF fabricado a alta 
presión, terminado en laminado plástico grado laboratorio de 0.86mm ± 0.13mm de espesor. Con zoclo de 7 cm de 
altura. Mate 60; con textura en acabado mate con un brillo ligero que ofrece propiedades resistentes a rayones 2.0 o 
2.5 Newtons (medida de fuerza). Lectura de Glosómetro: MD y CD 16± 2. Cantos rectos, con el mismo acabado con 
reborde en todo el perímetro en el mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso de humedad 
al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. Cumple con la norma ANSI/NEMA LD3-2005. ANSI/NEMA 
LD3-2005. Estándares ISO 458. Color SMA. 
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Concepto; MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 4800 mm DE FRENTE,600 mm DE FONDO 
750mm DE ALTO. 

 

Clave MEM4800 
 
Descripción: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 4800 mm DE FRENTE, 600 mm DE 
FONDO 750mm DE ALTO. CUBIERTA DE LAMI NADO PLÁSTICO 
 
Cantidad: 1 
 
5 pza. de estructura soporte tipo "C" elemento básico de 900 mm de frente, 750 mm de alto, 750 mm de alto fabricadas 
en perfil tubular de sección transversal rectangular de 60 mm x 30 mm de lámina negra electro galvanizado, fosfatizado, 
Color Blanco garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica. Con capacidad de carga de 250 kg. La 
estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y + 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo de Ac. 
lnox para nivelación del mueble. Los marcos   se deben combinar con armarios debajo de la mesa en el espacio de 
450 mm, los gabinetes debajo del banco se deben ensamblar juntos sin espacios. Todas las uniones necesarias serán 
con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en base a las dimensiones mínimas 
de cordón corrido de soldadura para resistencia de tensiones y compresiones, así como deformaciones elásticas del 
elemento. Construido en una sola pieza, sin juntas 
 
4 pza. de pasa cable para embutir de 80 mm 0 exterior, 70 mm 0 inferior x 16 mm de altura. Fabricado en plástico color 
SMA El suministro de energía para dicha torreta deberá ir bajo cubierta en el dueto de servicio del mueble y debe ser 
registrable para dar mantenimiento y futuras reparaciones. 
 
Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grít No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo , manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 
0.04% máximo, azufre 0.04% máximo -Tablero de epoxi tablero de 30mm de espesor fabricado en resina epoxídica; de 
alta resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y  alta  resistencia  mecánica;  construido en una sola 
pieza sin juntas, fácil de limpiar, con reborde en todo el perímetro en el  mismo material; sellado en todas las interfaces 
que impide el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. 
 
 
1 pza. Tablero de 4800 mm de frente por 600 mm de fondo 30 mm de espesor fabricado en de MDF fabricado a alta 
presión, terminado en laminado plástico grado laboratorio de 0.86mm ± 0.13mm de espesor. Con zoclo de 7 cm de 
altura. Mate 60; con textura en acabado mate con un brillo ligero que ofrece propiedades resistentes a rayones 2.0 o 
2.5 Newtons (medida de fuerza). Lectura de Glosómetro: MD y CD 16± 2. Cantos rectos, con el mismo acabado con 
reborde en todo el perímetro en el mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso de humedad 
al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. Cumple con la norma ANSI/NEMA LD3-2005. ANSI/NEMA 
LD3-2005. Estándares ISO 458. Color SMA. 
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Concepto; MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 6000 mm DE FRENTE,600 mm DE FONDO 
750mm DE ALTO. 

 
Clave MEM6000 
 
Descripción: MESA A MURO PARA TRABAJO DE LABORATORIO DE 6000 mm DE FRENTE, 600 mm DE 
FONDO 750mm DE ALTO. CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO 
 
Cantidad: 1 
 
6 pza. de estructura soporte tipo "C" elemento básico de 900 mm de frente, 750 mm de alto, 750 mm de alto fabricadas 
en perfil tubular de sección transversal rectangular de 60 mm x 30 mm de lámina negra electro galvanizado, 
fosfatizado, Color Blanco garza 311-82 calibre 11, recubierta con una resina fenólica. Con capacidad de carga de 250 
kg. La estructura se puede regular en altura entre - 5 mm y+ 20 mm con regatón sanitario de poliuretano con tornillo 
de Ac. lnox para nivelación del mueble. Los marcos C se deben combinar con armarios debajo de la mesa en el 
espacio de 450 mm, los gabinetes debajo del banco se deben ensamblar juntos sin espacios Todas las uniones 
necesarias serán con soldadura de gas argón aplicada con ángulo cóncavo interno libre de escorias, en base a las 
dimensiones mínimas de cordón corrido de soldadura para resistencia de tensiones y compresiones, así como 
deformaciones elásticas del elemento. Construido en una sola pieza, sin juntas 
 
5 pza. de pasa cable para embutir de 80 mm 0 exterior, 70 mm 0 inferior x 16 mm de altura. Fabricado en plástico color 
SMA El suministro de energía para dicha torreta deberá ir bajo cubierta en el dueto de servicio del mueble y debe ser 
registrable para dar mantenimiento y futuras reparaciones. 

Todos los elementos tendrán acabado pulido satinado 180 grit No. 4 que se logra con un desbaste burdo inicial con 
abrasivos gruesos y terminación con abrasivos de grano tipo 100 a 150, Acero Inoxidable con aleación compuesto con 
componentes; cromo de 18 a 20%, níquel de 8 a 11%, carbón, de 0.08% máximo, manganeso 2%, silicio 1%, fósforo 
0.04% máximo, azufre 0.04% máximo -Tablero de epoxi: tablero de 30mm de espesor fabricado en resina epoxídica; 
de alta resistencia a agentes químicos, con alta resistencia térmica y  alta  resistencia  mecánica; construido en una 
sola pieza sin juntas, fácil de limpiar, con reborde en todo el perímetro en el mismo material; sellado en todas las 
interfaces que impide el acceso de humedad al interior de la cubierta o a la parte trasera del 

mobiliario. 
 

1 pza. Tablero de 6000 mm de frente por 600 mm de fondo 30 mm de espesor fabricado en de MDF fabricado a alta 
presión, terminado en laminado plástico grado laboratorio de 0.86mm ± 0.13mm de espesor. Con zoclo de 7 cm de 
altura. Mate 60; con textura en acabado mate con un brillo ligero que ofrece propiedades resistentes a rayones 2.0 o 
2.5 Newtons (medida de fuerza). Lectura de Glosómetro: MD y CD 16± 2. Cantos rectos, con el mismo acabado con 
reborde en todo el perímetro en el mismo material; sellado en todas las interfaces que impide el acceso de humedad 
al interior de la cubierta o a la parte trasera del mobiliario. Cumple con la norma ANSI/NEMA LD3-2005. ANSI/NEMA 
LD3-2005. Estándares ISO 458. Color SMA 
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